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Einleitung

Die Software PegaSys 3000 ist eine Verwaltungssoftware fir alle PegaSys-Komponenten.
Sie dient dazu, Zutrittsberechtigungen an Personen zu vergeben, sodass diese Personen
berechtigt sind, an bestimmten Tlren zu buchen und dadurch die Tiren zu 6éffnen und auch
wieder zu sichern (verriegeln).

In der Software PegaSys 3000 verwalten Sie:

e Tiren, die mit PegaSys-Komponenten gesichert sind.

e Tirgruppen, die eine Zusammenfassung von Turen darstellen und die 6rtliche
Buchungsberechtigung festlegen.

e Zeitmodelle, die die zeitliche Buchungsberechtigung festlegen.
e Personen mit zugeordneten Ausweisen und deren Zutrittsberechtigungen.
Sie nutzen die Software zur "Programmierung"” der PegaSys Offline-Komponenten und zur

Steuerung der Validierungsterminals, an denen die Zutrittsberechtigungen auf die Ausweise
geschrieben werden kénnen.

Gesicherte Tiiren

Ausweise

Abbildung: schematischer Aufbau des Systems PegaSys 3000.

Die zugehérigen Daten sind in einer Datenbank gespeichert. Das System PegaSys 3000
kann fir kleine Anlagen auf einem einzelnen Rechner betrieben werden. Fir gré3ere
Systeme kann die Datenbank auch auf einem Server installiert werden, auf den andere
Rechner (Clients) zugreifen kénnen.
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Systemanforderungen

Dieses Softwarepaket enthalt der Software PegaSys 3000 und Microsoft SQL Server
Express 2008. Letzteres wird bei Bedarf automatisch mit installiert.

Die Leistung der Software hangt auch sehr stark abhangig von der bestehenden Hardware.

Prozessor Minimum 1,4 GHz. Empfehlung: > 2,0 MHz Multicore
Festplatte Mindestens 2 GByte freier Speicherplatz. Empfehlung: 10 GByte
RAM Mindestens 1,0 GByte. Empfehlung: 4 bis 8 GByte

Betriebssystem: Folgende Client-Systeme sind geeignet:

e Windows XP SP3 (32 Bit)
e Windows Vista (32 Bit)

e Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)
e Windows 8 (32 Bit, 64 Bit)

Systeminstallation

2 Legen Sie die CD/DVD in das Laufwerk lhres Computers.

> Starten Sie das Setup-Programm. In Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 miissen
Sie das Setup-Programm als Administrator starten (Befehl im Kontextment des
Windows-Explorers).

> Wabhlen Sie die gewiinschte Sprache und starten Sie den Installationsvorgang.
Beachten Sie die Hinweise des Setup-Programms.

Wenn Sie die Server-Installation wahlen, installiert die Setup-Routine den Client und den
Dienst fur den Controller.

Die nachfolgend genannten Komponenten werden falls nétig automatisch installiert:

Windows Installer 4.5

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Crystal Reports

Microsoft C-Runtime Libraries

Microsoft SQL Express 2008 R2 SP2, falls keine Datenbank auf dem lokalen
Rechner verfiigbar ist.

Beim Installieren dieser Datenbank darf keine Netzwerkverbindung bestehen. Ziehen
Sie vorubergehend den Stecker des Ethernet-Anschlusses oder (je nach
Anschlussart) schalten Sie die WLAN-Verbindung kurz ab!

> Bestatigen Sie die Installation dieser Komponenten.
> Nach Abschluss des Installationsprozesses starten Sie den Rechner neu.
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Siehe auch

Client-Server-Konfiguration ..............eeeeiioiiiiiiiie e 38
(O 11=T 1 ol (o] a1 i{o [0 T = 11T o 1SR 39
Proxy-Server-Konfiguration ... ieciiieiiie e e e 34
Datenbank importieren/wiederherstellen...........cccoeccvvieeiee e 41

Falls erforderlich: MS SQL Express installieren

Falls keine SQL-Datenbank vorhanden ist oder die Installation abgebrochen ist, installieren
Sie MS SQL Express. Wenn die Datenbank auf einem entfernten Rechner installiert ist,
Uberspringen Sie diesen Teil der Installation.

> Trennen Sie die Netzwerkverbindung fiir die Dauer der Installation.

Ziehen Sie voriibergehend den Stecker des Ethernet-Anschlusses oder (je nach
Anschlussart) schalten Sie die WLAN-Verbindung kurz ab.

Der Installationsprozess wird dadurch schneller; auBerdem verringert sich die Anzahl
potenzieller Fehlerquellen. Falls dennoch Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an den
Support.

Installationsprogramm starten: Wechseln Sie in den Ordner MSSQL 2008 Express und
starten Sie die Exe-Datei.

In Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 miissen Sie das Setup-Programm als
Administrator starten (Befehl im Kontextmen( des Windows-Explorers).

Eine Kurzanleitung zur Installation finden Sie als PDF-Datei ebenfalls in diesem Ordner.

2 Nach Abschluss des Installationsprozesses: Starten Sie den PC bei Bedarf neu.

Anmelden

Nach dreimaliger Eingabe eines falschen Kennworts wird die Software automatisch beendet.

Erstmaliges Anmelden

>

>
>

>
>

Starten Sie das Programm.

Das Programm o6ffnet das Anmeldefenster.

Halten Sie die Facility-Karte vor das Schreib-/Lesegerét.

Geben Sie im Anmeldefenster unten den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Der Standardbenutzername fiir die erste Anmeldung ist IRCO, und das Kennwort ist
admin. Benutzername und Kennwort andern Sie in der Benutzerverwaltung.

Geben Sie unten im Fenster den Benutzernamen und das Kennwort ein.
Klicken Sie auf das griine Hakchen (im Balken Uber den Namens- und Kennwortfeldern).

Wichtig: Andern Sie aus Sicherheitsgriinden moglichst umgehend den
Standardbenutzernamen und dessen Kennwort.

Spatere Anmeldungen

) 4

>
>

Starten Sie das Programm.

Das Programm 6ffnet das Anmeldefenster.

Geben Sie unten den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Klicken Sie auf das griine Hakchen (im Balken Uber den Namens- und Kennwortfeldern).
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Siehe auch

BeNULIZEIVEIWAITUNG. .....eviiiieiiiiiiiie et 8

Aufbau der Bedienoberflache

Die Bedienoberflache der Software ist folgendermalRen untergliedert:

IS T W s Cal]
\

Selektionsbereich

Navigations-
bereich

Dialogbereich

Navigationsbereich

Der Navigationsbereich ist immer vorhanden. Nutzen Sie den Navigationsbereich z. B. in
folgenden Féllen:

e Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten der Software.
e Abmelden.
e Programm beenden.

Dialogbereich

Hier bearbeiten Sie die Parameter, die Sie im Selektionsbereich ausgewahlt haben.

Selektionsbereich

Hier sind die verschiedenen Eintrage im Programm einzeln aufgelistet, wie z. B. die
verschiedenen Tiren, Tlrgruppen, Personen usw. Auf3erdem kdnnen Sie hier Eintrage
bearbeiten, lI6schen, sperren oder suchen (filtern).

Mit F1 rufen Sie die Online-Hilfe auf. Die Online-Hilfe ist kontextsensitiv. Sie zeigt
Bedienhinweise zur Ansicht, die beim Aufruf der Online-Hilfe aktuell war.
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Sprachen

Die Sprache der Bedienoberflache ist wahlbar:

2 Kilicken Sie im Menlubalken des Anwendungsfensters auf Sprachen.
> Kilicken Sie in der Menililiste auf die gewiinschte Sprache.

Die wichtigsten Schaltflachen

Oben im Anwendungsfenster befinden sich Schaltflachen fir grundlegende Funktionen:

+ Hinzufligen

> Kilicken Sie auf diese Schaltflache, wenn Sie einen neuen Datensatz hinzuzufiigen
mochten (z. B. eine neue Person).

Danach erscheinen im Dialogbereich leere Felder zur Bearbeitung.

@ Bearbeiten
> Kilicken Sie auf diese Schaltflache, wenn Sie einen bestehenden Datensatz bearbeiten
mochten (z. B. die Daten einer Person).

2 Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Die Felder sind also nicht durch einfaches Anklicken bearbeitbar, erst nach "Bearbeiten”.

Wahrend des Bearbeitens sind alle Schaltflachen grau dargestellt deaktiviert, ausgenommen

die beiden Schaltflachen @ und @

x Loschen
Mit dieser Schaltflache lI6schen Sie Datensétze.

2> Markieren Sie die zu l6schenden Datensatze.
> Kilicken Sie auf die Lésch-Schaltflache.
> Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage.

o Drucken
2 Kilicken Sie auf das Pfeilsymbol neben der Schaltflache.
Die Software PegaSys 3000 6ffnet dann direkt an der Schaltflache ein Men.
> Legen Sie im Menl fest, welche Daten zu drucken oder zu exportieren sind.
Danach erscheint ein Pop-up-Fenster.
> Legen Sie im Pop-up-Fenster die Einzelheiten fest.

2 Kiicken Sie im Pop-up-Fenster abschlieRend auf "Bericht drucken" oder "Bericht
exportieren".

V Filter

Mit der Filterfunktion schranken Sie die Menge der anzuzeigenden Datenséatze ein.
2> Klicken Sie auf die Schaltflache.
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Oben im Selektionsbereich erscheint eine leere Zeile, wo Sie die Suchbegriffe eingeben.

Bei aktivierter Filterfunktion ist die Schaltflache sichtbar umrandet.

2> Geben Sie in dieser Zeile die Filterkriterien an.

Beispiel: Mit "M" unter "Name" sehen Sie nur noch die mit "M" beginnenden Datensétze,
z. B. "Mustermann".

& Lesen

Verwenden Sie diese Schaltflache, wenn Sie einen Benutzerausweis oder eine Systemkarte
auslesen moéchten.

ﬁ] Schreiben

Verwenden Sie diese Schaltflache, wenn Sie einen Benutzerausweis oder eine Systemkarte
schreiben mochten.

In der Ansicht "Ausweisverwaltung" schreiben Sie den Ausweis der gewahlten Person.

In der Ansicht "Tlrenverwaltung" 6ffnen Sie das Meni der Schaltflache, und Sie wahlen den
Kartentyp, der zu schreiben ist (TUrinitialisierungskarte, Zeitinitialisierungskarte,
Zeitmodellkarte, Sperrlistenkarte, Batteriewechselkarte oder Demontagekarte).
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Benutzerverwaltung

In der Ansicht Benutzerverwaltung legen Sie fest, welche Benutzer mit welchen
Berechtigungen die Software PegaSys 3000 benutzen dirfen.

Klicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Benutzerverwaltung.

Datei  Sprachen Optionen  Hilfe

rouptmens B Buiiicinvviling + 2RV

beschreburg  Ber .

l:l Personenverwaltung Frank Monster FMonster
Ingersoll Rand IRCO
John Smith JSmith

G Ausweisverwaltung

Zutrittsarchiv S

(ﬁ] Ausweisbuchungen A TTTTTITTITITITIIIE 8 I
@ Protokoll y Twakung
- —— ot

IIE] Controllerbuchungen

Mark Strand MStrand LT
Systemverwaltung S
m Turenverwaltung

Systemverwaltung ¥ Bearbetungerecht
'} E Benutzerverwaltung = N

Loschfunktionen aktiviert
d [ voreinstetungen - 0 Ausweise schraben
e
1_2] Zeitmodelle Buchungsanchev | Systemikarten erstellen
‘ Controllerverwaltung Zuordrungeubersicht 7] Technicer-Modus
o
) Netzwerkmonitor
© Turgruppen 2
Verfughare Tirgruppen Zugevdesans Tlrgruppen
Abmeldung %w;l -
{ LR
~
D abmelden ;m]l
Gruppe S
o Beenden Gruppes
Gruppe?
Grupped
Gruppes

Je nach Bedarf und Berechtigungen:

> Filgen Sie neue Eintrage hinzu, Iéschen Sie Eintrage oder bearbeiten Sie Eintrage.

> Definieren Sie unter Einstellungen den Benutzernamen und das Passwort des
markierten Benutzers.

> Definieren Sie unter Rechteverwaltung und Turgruppen die Berechtigungen des oben
markierten Benutzers.

Voreinstellungen

In der Ansicht Voreinstellungen sind grundlegende Voreinstellungen sichtbar und
groftenteils auch einstellbar.

> Klicken Sie links im Fenster unter Systemverwaltung auf Voreinstellungen.

Felder "Ausweistyp", "Objektcode" usw.

Oben sehen Sie die wichtigsten Daten der Facility-Karte, die beim ersten Anmelden
eingelesen wurde. Die Felder sind nicht editierbar.
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Systemeinstellungen

Fur Wartungsarbeiten an elektronischen Schliel3zylindern sind bestimmt Systemkarten
erforderlich (Batteriewechselkarte, Demontagekarte). Jeder dieser Systemkarten ist eine
Versionsnummer zugewiesen. Die Versionsnummer sorgt fiir zusétzliche Sicherheit. Die
Versionsnummer zur Erzeugung neuer Systemkarten definieren Sie unter Version der
Diagnosekarten. Weitere Einzelheiten sind in einem separaten Kapitel beschrieben.

Den Pfad fir den Datenaustausch mit der Software PegaSys Mobile (Aufgabendateien)
geben Sie unter Pfad fiir Aufgabendatei an.

In der Ansicht "Controllerverwaltung” definieren Sie beispielsweise die "Tur-Relais-Zeit". Fir
bestimmte Personen gelten aber verlangerte Tir-Relais-Zeiten. Die "verlangerte
Tur-Relaiszeit" errechnet sich aus der normalen Tur-Relais-Zeit multipliziert mit dem Faktor
Terminal Offnungszeitenmultiplikator, den Sie in den Voreinstellungen festlegen. Beispiel:
Mit einer TUr-Relais-Zeit von 5 Sekunden und einem Faktor 3 betragt die verlangerte
Tur-Relais-Zeit 15 Sekunden.

Ausweiseinstellungen (Vorgabe)

In diesen Feldern geben Sie grundlegende Daten fiir neue Ausweise an. Die neuen
Ausweise legen Sie dann in der Ansicht Ausweisverwaltung an.

Feiertage

Hier definieren Sie die Feiertage und Feiertagszeitraume, die Sie in der Ansicht Zeitmodelle
wahlen (Editiermodus).

Siehe auch

Zusatzliche Systemkarten fiir elektronische Schlie3zylinder bereitstellen ...20
PegaSys Mobile mit NFC-Schnittstelle ........ccccccovvciiiiiiiee e 29



Zeitmodelle

11

Zelitmodelle

Das folgende Beispiel demonstriert das Konzept "Zeitmodelle" und dessen Funktion in der

Software.

Beispiel

Drei Personen haben Zutritt zu einem Geb&ude: Person A, Person B und Person C. Diese
drei Personen bendtigen Zutrittsberechtigungen zu drei Bereichen eines Gebaudes:

Eingang, Biiro und Kantine. Hierzu sind pro Tir jeweils drei Zeitmodelle erforderlich:

Person A

Person B

Person C

0:00 - 24:00 Uhr
Montag - Sonntag

7:00 - 15:00 Uhr
Montag - Freitag

15:00 - 23:00 Uhr
Freitag - Sonntag

0:00 - 24:00 Uhr
Montag - Sonntag

7:00 - 15:00 Uhr
Montag - Freitag

15:00 - 23:00 Uhr
Freitag - Sonntag

Kantine

Jede Tur kann insgesamt 16 Zeitmodelle speichern. Eine solche Gruppe von Zeitmodellen

0:00 - 24:00 Uhr
Montag - Sonntag

11:00 - 13:00 Uhr
Montag - Freitag

17:00 - 19:00 Uhr
Freitag - Sonntag

wird als Zeitmodellgruppe bezeichnet. Im System PegaSys 3000 definieren Sie bis zu 256
Zeitmodellgruppen mit je 16 Zeitmodellen. Jeder Tur ordnen Sie in der Turenverwaltung eine
solche Zeitmodellgruppe zu.

Zeitmodellgruppen im Beispiel:

Zeitmodell #1

Zeitmodell #2

Zeitmodell #3

Zeitmodell-
gruppe 1

0:00 - 24:00 Uhr
Montag - Sonntag

7:00 - 15:00 Uhr
Montag - Freitag

15:00 - 23:00 Uhr
Freitag - Sonntag

Zeitmodell-
gruppe 2

0:00 - 24:00 Uhr
Montag - Sonntag

11:00 - 13:00 Uhr
Montag - Freitag

17:00 - 19:00 Uhr
Freitag - Sonntag
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Im Beispiel oben gelten fiir den Eingang und das Biiro die gleichen Offnungszeiten, d.h. Sie
kénnen diesen beiden Turen die gleiche Zeitmodellgruppe zuweisen:

Eingang + Biro = Zeitmodellgruppe 1

Kantine = Zeitmodellgruppe 2

Jeder Person kdnnen Sie genau eine Zeitmodellnummer zuordnen. Das zugehérige
Zeitmodell schrénkt dann die Zutrittsberechtigung ein.

Person A = Zeitmodell #1 in Person B = Zeitmodell #2 Person C = Zeitmodell #3
der Zeitmodellgruppe in der Zeitmodellgruppe in der Zeitmodellgruppe
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Zeitmodelle und Zeitmodellgruppen anlegen

Datei iprlc-hen _Optlunen Hilfe

Hauptmeni Q e

Zeitmodeligruppe 1
Zetmodeligruppe 2
Zeitmodeligruppe 3
Zeitmodellgruppe 4
Zetmodeligruppe S
Zeitmodellgruppe 6
Zeitmodeligruppe 7

Zetmodellgruppe 8

(VI VI

bezieht (1).

vV VvV

Klicken Sie im Titelbalken auf @
Definieren Sie die Start- und Endzeiten fiir das betreffende Zeitmodell (2).
Setzen Sie das Hakchen in der Spalte FT zur Aktivierung der Feiertage (3).

(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Siehe auch

Ausweis: Zeitmodell zuweisen

LX)

Klicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Zeitmodelle.
Klicken Sie auf das Kastchen, das sich auf die Zeitmodellgruppe und das Zeitmodell

Klicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
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Felertage prifen/festlegen

Feiertage sind in der Ansicht Voreinstellungen hinterlegt.
> Klicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Voreinstellungen (1):

Datei  Sprachen Optionen Hilfe
= ﬂ Vorenstelungen &

] ﬂ Personenverwaltung
Auswelsverwaltung

Zutrittsarchiv 2 sterfarmat I tequenrsperre Ture 12 0
Max. Tirgruppe (J024 2
ﬁ Ausweisbuchungen
Kndening 2 ]

R oiagnoseereignisse
Controllerbuchungen

Systemverwaltung ® - B @ hiv der Dotenbark sichem
D Torenvenaltung
E Benutzerverwaltung
i m Voreinstellungen
E Zeitmodelle

. Controllerverwaltung
€D Netzwerkmanitor

C:'\ProgrammiP 3L

I7] Log aktvieren

lovoyoss | encer [yiapont | [lHewssTae (2

(Tmener glitg)

Abmeldung

ﬁ Abmelden
. Beenden

[oxrons2005
lox/ear2008

loaorr2005
lovor/2008 | [oyorsao0s

loysor/z008
[a1/a1/2085

2> Klicken Sie im Titelbalken auf @

> Bearbeiten Sie unter Feiertage die gewlinschten Feiertage sowie die
Feiertagszeitraume (1)

2> Kilicken Sie danach auf Q (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf ®
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).
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Turenverwaltung

Im System PegaSys 3000 legen Sie die einzelnen Tiren an und fassen Tlren zu
sogenannten Turgruppen zusammen. Diese Turgruppen bilden die Grundlage fur die
Vergabe von Zutrittsberechtigungen. Sie weisen einem Ausweis eine oder mehrere
Turgruppen zu sowie bei Bedarf weitere Einzeltliren. An diesen Turen ist der
Ausweisinhaber dann zutrittsberechtigt.

Die folgenden Darstellungen zeigen anhand eines Beispiels das Konzept von Tilrgruppen.

Das folgende Bild symbolisiert ein Geb&ude mit vier verschiedenen Zutrittsebenen und drei
Targruppen:

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Eingang Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3

In diesem Beispiel sind Ausweise fiir drei Personengruppen erforderlich: fur Gast, fur
Personal und fur Abteilungsleiter. Der Gast hat Zutritt zum Eingang und zum Raum Nr. 2.
Das Personal hat Zutritt zum Eingang und zur Ebene 1. Der Abteilungsleiter hat Uberall
Zutritt:

Abteilungsleiter

Personal

Gast

Eingang Ebene 1 Ebene 2 Ebene 3

Die Personen brauchen somit folgende Zutrittsberechtigungen:

Person Turgruppe
Gast Gruppe 1, Einzeltir Raum Nr. 2
Personal Gruppe 1 und Gruppe 2

Abteilungsleiter Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3
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Turenverwaltung

Tdren und Turgruppen konfigurieren

Wenn Sie Tiren und Tirgruppen im System PegaSys 3000 anlegen oder bearbeiten
mdochten, 6ffnen Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung die Funktion

Tlrenverwaltung.

> Legen Sie die Turen an.
2> Ordnen Sie den Turen Tlrgruppen zu.

Die Bezeichnung der Turgruppen kdénnen Sie entweder vor der Neuanlage von Tiren an lhre
lokale Gegebenheiten anpassen oder erst danach.

Tlren anlegen

Legen Sie fir jede Tir einen Datensatz im System PegaSys 3000 an.

c% Ausweisbuchungen

@ Protokoll
@ Diagnoseereignisse
na Controllerbuchungen

Systemverwaltung

m Tirenverwaltung

g Benutzerverwaltung

f ﬁ Voreinstellungen

o
12} Zeitmodelle

ﬁ Controllerverwaltung
@ Netzwerkmonitor

Abmeldung

Abmelden
@ Beenden

s o e c— L e o — - e — -
Datei  Sprachen  Optionen  Hilfe
~f Tirenverwaltung "g‘ Tﬂrgmppanvarwaltung‘
Hauptmeni
= {Turenven';akung + ,@ %' b 4 ﬁ - X - :_,ﬂ@é-'i b v
Personenverwaltun
e Ture Turbeschreibung Automatik  Akiuell  Batteriewarnlevel
Ausweisverwaltung ; ]
002 Sauna |} |} [~ ]
3 . 003 Meeting Room |} |} =
Zutrittsarchiv e ool & & =
008 Roof Garden | =) =

-m Tarenverwaltung

Eigenschaften
001 Garage
3 2 [ Auf/Zu Funktion

Time model table 1

Zeitmodell 1 [T Prifung von Datum/Uhrzet deaktivieren

Dauerfunktion zulassen

(Ausgeschaltet)

Terminal 1 (T#1) -1

[] Akustisches Signal nach positiver Buchung

[ 4 Augen-Prinzip

Tiirgruppen
Verfiigbare Tiirgruppen

Zugewiesene Tlrgruppen

Gruppe2 - =
T

Gruppe4
Gruppe5
Gruppet
Gruppe?
Grupped
Grupped
Gruppe10

<

m

b

=

2> Klicken Sie auf die Registerkarte Turenverwaltung (1):

> Legen Sie eine neue Tur an.(+)
> Machen Sie Angaben zu den folgenden Feldern:
Tilre und Turbeschreibung.
Zeitmodellgruppe: die Zeitmodellgruppe enthéalt die Zeitmodelle fir eine zeitliche Prifung
der Zutrittsberechtigung.

Offnungszeit (...): Anzahl der Sekunden, die eine Tiir nach dem Einlesen eines giiltigen
Ausweises offen bleibt.

Auf/Zu-Funktion: Die Tur wird automatisch tber ein Zeitmodell gedffnet/geschlossen.

Akustisches Signal nach positiver Buchung: Das Offline-Gerat meldet mit einem kurzen
Signalton, dass es einen giltigen Ausweis erkannt hat.
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4 Augen: Zutritt ist nur moglich, wenn innerhalb einer vorgegebenen Zeit mit zwei
unterschiedlichen, giltigen Ausweisen gebucht wird.

2 Turgruppen: Zuordnung der TUr zu einer oder mehrerer TUrgruppen entsprechend lhren
Anforderungen.

Diese Angabe der Turgruppen auf einem Ausweis bestimmt die 6rtliche
Buchungsberechtigung des Ausweises, d.h. Gber Tlrgruppen legen Sie fest, welche Tiren
ein Ausweis 6ffnen kann.

2 Verschieben Sie mit den Pfeilschaltflachen die gewtinschten Turgruppen in die rechte
Liste.

2 Klicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Siehe auch
Konfiguration Controller/TerminalS..........cc..ueeiiiiiiiiiiiiieeeee e 30
Zutrittsberechtigung an Online-Terminals ... 32

Tur einer oder mehrerer TUrgruppen zuweisen

Wenn Sie einer Tur eine oder mehrere Turgruppen zuweisen oder die Zuweisung bearbeiten
mdochten, gehen Sie folgendermafien vor:

2 Wabhlen Sie im Navigationsbereich die Funktion Turenverwaltung.
> Kilicken Sie auf die Registerkarte Tlrenverwaltung:
> Kilicken Sie auf die gewiinschte Tiir.
2
2> Klicken Sie im Titelbalken auf f&

Beachten Sie die Listen unter Turgruppen: Die ausgewahlte Tur gehoért zu den Turgruppen
der rechten Liste (Zugewiesene TlUrgruppen).

2 Verschieben Sie mit den Pfeilschaltflachen die gewtinschten Turgruppen in die rechte
Liste.

2 Klicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).
Tur: Zeitmodellgruppe zuweisen

Um einer Tur Zeitmodelle zuzuweisen, weisen Sie der Tur eine Zeitmodellgruppe zu. Diese
enthalt 16 Zeitmodelle.

Anhand der Zeitmodelle priift das Offline-Gerat bei einer Buchung die zeitliche Berechtigung
des Ausweises.

> Wabhlen Sie im Navigationsbereich die Funktion Turenverwaltung.
Klicken Sie auf die Registerkarte Tirenverwaltung:
Klicken Sie auf die Tir, der Sie der Zeitmodellgruppe hinzufligen méchten.

I
licken Sie im Titelbalken aut &
Wabhlen Sie im Feld Zeitmodellgruppe die gewiinschte Zeitmodellgruppe.

vV VvV V¥V

Klicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).
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Siehe auch
=Y 12 0o o 1= 1= TP PPPRPPN 11
Zeitmodelle und Zeitmodellgruppen anlegen.........ccccccovvvciivieeeee e, 13

Tar: weitere Felder
Tlren mit Automatik sind zu bestimmbaren Zeiten geéffnet.

Bei neu angelegten oder geédnderten Turen fehlt das Hakchen neben Aktuell, da die Tar nur
in der Software angelegt ist. Das Hakchen wird automatisch gesetzt, wenn Sie eine
Turinitialisierungskarte anlegen oder wenn Sie mithilfe der Software PegaSys Mobile
initialisieren.

Batteriewarnlevel zeigt den Batteriestatus, ausgelesen bei der letzten Service-Aktion.

Tlrgruppen: zugehorige Taren und Namensanderung

In der Turgruppenverwaltung kénnen Sie sehen, welche Tiren eine Tirgruppe umfasst. Dort
kénnen Sie auch die Namen der Turgruppen verandern.

2 Kilicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Tlurenverwaltung:

P — . Pr— - o o ———
| Datei Sprachen Optionen Hile

Ll T o
R ) Torenverwatung || *%' Tirgropenvenwaltung

| W& Personenverwaltung o = i
MNummes Name = ~|
& ausweisverwaltung r G 4 B
| |12 Gruppe2 1 ]
Y G 3
Zutrittsarchiv & Sl s
Grupped
| . = - -
I €3 ausweisbuchungen b
i |8 Gruppeb |
| % poa 5 ot :
i EJ Diagnoseereignisse ° Forka !
" " 9 Grupped !
1 ﬁ:} Controllerbuchungen 110 For— .‘
| | = |
[ 1 Gruppe11 t
[ | Systemverwaltung F 12 Gruppe12 '
[ | 13 Gruppe13 1]
1 Iﬂ Turenverwaltung L Gruppe14
\ !
|

!! Benutzerverwaltung .? T

[ | m Voreinstellungen
e
m Zeitmodelle

‘ Controllerverwaltung I Gruppe1 3

U Netzwerkmonitor

T T T T

Tiren ®
Abmeldung - L]
008, Roof Garden 1
C| abmelden 1
]
0 Beenden 2 | L]
]
R L ]

2 Kiicken Sie auf die Registerkarte Turgruppenverwaltung.
> Kilicken Sie in der Auflistung auf die gewiinschte Turgruppe (1).
Im Dialogbereich sehen Sie dann die zugehorigen Tiren (2).

Falls Sie die Bezeichnung der Turgruppe &ndern méchten:

2 Im Selektionsbereich: Klicken Sie im Titelbalken auf @
2 Passen Sie im Dialogbereich die Bezeichnung der Turgruppe an (3).
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Turen kopieren

Im Navigationsbereich
> Kilicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Tirenverwaltung.

Weiter im Selektionsbereich
> Kilicken Sie auf die Registerkarte Tlrenverwaltung.
2 Kiicken Sie im Dialogbereich in der Auflistung auf die Tur, deren Daten zu kopieren sind.

> Klicken Sie auf dieSchaltflache ==,

Weiter im Dialogbereich
> Passen Sie die Angaben je nach Bedarf an.

> Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).
Turinitialisierung

Wenn alle Parameter der Tir konfiguriert sind, missen Sie die aktuellen Einstellungen an
die Offline-Geréte Ubertragen:

2 Legen Sie die Turinitialisierungskarte auf das Schreib-/Lese-Gerat.

Im Selektionsbereich:

2> Klicken Sie auf Eﬂ]

> Kilicken Sie in der aufklappenden Menliliste auf Turinitkarte.
2 |Initialisieren Sie die Offline-Geréate mit der Trinitialisierungskarte.

Siehe auch

PegaSys Mobile mit NFC-Schnittstelle
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Zusatzliche Systemkarten fur elektronische Schlief3zylinder

bereitstellen

Service-Karte schreiben
> Kilicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Tlrenverwaltung:

Hauptmeni

‘3 Personenverwaltung

=2 Ausweisverwaltung

Zutrittsarchiv

@ Ausweisbuchungen

@ Protokoll
ﬁ‘l Diagnoseereignisse
@ Controllerbuchungen

Systemverwaltung

B Torenverwaltung

g Benutzerverwaltung

[ voreinstellungen
en

g] Zeitmodelle

i Controllerverwaltung

@ Netawerkmonitor

Abmeldung

Abmelden
0 Beenden

Datei  Sprachen Optionen  Hilfe

" Tu e .~. 1L —_ - — —
& Tirenvenvatung +2EX -2
|002 Sauna

!003 Meeting Room

ID& Pool

| 008 Roof Garden

SemY

Tire Turbeschreibung - Actuell | "
001 Garage | W ]

001 Garage

3 5 | Auf/Zu Funktion

(Ausgeschaltet)
Termnal 1(T=1) -1

[7] Akustisches Signal nach positiver Buchung
4 Augen-Prinzip

Time: m)dd-ld:le_ ble. 1

I7] Prifung von Datum/Uhrzet deskdivieren

Zugewiesene Tirgruppen

- »
B = = — e e e e o o

-

Klicken Sie auf die Registerkarte Turenverwaltung.

> Offnen Sie das Meni an der Schaltflache é und wahlen Sie die gewiinschte

Systemkarte.

2> Folgen Sie den Hinweisen.

Batteriewechselkarte und Demontagekarte

Die Batteriewechselkarte und die Demontagekarte verwenden Sie an Turen mit
elektronischem Schlie3zylinder.

e Batteriewechselkarte: Die Batteriewechselkarten halten Sie vor dem Batteriewechsel
kurz an den elektronischen Schlie3zylinder.

e Demontagekarte: Die Demontagekarte halten Sie vor der Demontage kurz an den

elektronischen Schlie3zylinder.
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Jeder dieser Systemkarten ist eine Versionsnummer zugewiesen. Die Versionsnummer
sorgt fiir zusétzliche Sicherheit: Bei Verlust einer der beiden Karten erhdhen Sie die
Versionsnummer und lesen die neue Karte mithilfe der Service-Karte in die elektronischen
Schliel3zylinder ein. Gehen Sie hierzu folgendermal3en vor:

— e —— — —_— e — S—

Datei  Sprachen Optionen  Hilfe
-

Hauptmend m j

- Systeminformationen

B Personenverwaltung
| = :
| Ausweisverwaltung Mifare Glassic

fo99 format 2 1

Zutrittsarchiv # 161024 | ¢

o 024 |
i CE) Ausweisbuchungen iy
! = 1024 W
| & Protokol I.

= "
| @F piagnoseersignisse | 'l
! Cé] Controllerbuchungen "
[ i
[ Systemeinstellungen i
I systemverwaltung ® 1
| 0 (V] Buchungsarchiv der Datenbank sichem = "
| Turenverwaltun: I
| o 2 C:\Programmi\p 3C)ML 2 I
| E Benutzerverwaltung = "

i

|| m Voreinstellungen y

Log aktivieren
OB i miiile 4 L

2 Kilicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Voreinstellungen.

2> Klicken Sie im Titelbalken auf @
2 Geben Sie im Feld Version der Diagnosekarten die gewiinschte Kartenversion an.
Standard ist O.

2 Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).
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Personenverwaltung

Personenverwaltung

In der Personenverwaltung speichern Sie fir jede buchungsberechtigte Person einige
Grunddaten ab und weisen der Person mindestens einen Ausweis zu.

> Klicken Sie im Navigationsbereich auf Personenverwaltung:

[ Datei Sprachen  Optionen  Hilfe

Hauptmenil .3‘_"".‘"1.1 +§x j;ﬂ'v
Mame omame Personen D Erstellungsdatum  Abteilung Infol Info2
| W& personenverwaltung | Monster Frank 0003 06/04/2012 USA
| Scott Gerry 0002 280372011 Haly

Ausweisverwaltung

|
|
| Zutrittsarchiv S
o = S
N C'=.'I Ausweisbuchungen .3 bl drizl
L] -
{8 protokl Eigenschaften
| i‘,z'jl Diagnoseereignisse
| John Smith 0001
} B3 controllerbuchungen
'] b : g
[} Germany 28/03/2011
¥ systemverwaltung &
| ]
L m Tarenverwaltung Ausweise &
| ]
|| g Benutzerverwaltung :
[ﬁ 000101 Gehe zur Ausweisverwaitung 7 (R A  Drucke Zutrittsherechtigungen ¢
'] Voreinstellungen 0001-02 5 002,5auna =
= 0001-03 Neen Augweis erstellen o 003 Meeting Room
E'i Zeitmodelle 008,Roof Garden
‘ Controllerverwaltung
{fﬁ Netzwerkmonitor
&
Abmeldung i
) amelden
@ Beenden
Codierungsinformation ]

Neue Personen hinzufligen

Im Selektionsbereich

2> Klicken Sie im Titelbalken auf +

Weiter im Dialogbereich
> Tragen Sie die Personendaten ein.

2> Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Siehe auch

Importieren eiNer CSV-Datei..........occoeiiiiiiiieiiiiie e 41
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Nach Personen suchen

> Kilicken Sie im Titelbalken des Selektionsbereichs auf die Filterschaltflache V

Bei aktivierter Filterfunktion ist die Schaltflache sichtbar umrandet.

In der Auflistung des Selektionsbereichs erscheint oben eine Zeile mit leeren Feldern.

> Geben Sie in eines der leeren Felder den Suchbegriff fir den gewiinschten Datensatz
ein.

Personendaten andern

Selektionsbereich
2> Klicken Sie auf die Zeile der Person, deren Daten zu &ndern sind.

> Kilicken Sie im Titelbalken auf @

Dialogbereich
> Bearbeiten Sie die Angaben zur Person.

> Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Personen loschen

2 Klicken Sie im Selektionsbereich auf die zu [6schende Zeile.

2> Klicken Sie auf x
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Personenverwaltung: Ausweis fir Person
erstellen

Méchten Sie fir eine Person einen Ausweis erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
> Offnen Sie die Ansicht Personenverwaltung.

Sie kdnnen die Person auswahlen, fur die Sie einen Ausweis erstellen méchten oder den
Ausweisinhaber spater im Verlaufe der Ausweisdefinition festlegen.

> Kilicken Sie unten auf den Link Neuen Ausweis erstellen.
Die Software wechselt dann automatisch in die Ansicht Ausweisverwaltung.

2 Definieren Sie im Dialogbereich die Eigenschaften des Ausweises.

2 Kontrollieren Sie den Eintrag im Feld Ausweisinhaber. Bei Bedarf wéhlen Sie die richtige
Person aus.

2 Geben Sie neben dem Giiltigkeitsdatum das Zeitmodell fur die zeitliche
Buchungsberechtigung ein.

> Tragen Sie die Turgruppen und die Einzeltiiren fir die 6rtliche Buchungsberechtigung
ein.

> Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Ausweis beschreiben
> Legen Sie einen unkodierten Ausweis auf das angeschlossene Schreib-/Lesegerat.

> Kilicken Sie im Titelbalken auf ﬁ] (Ausweis schreiben).

>

Siehe auch

AUSWEISVEIWAITUNG ... .eeeeeeeeiiiiiiieie e e e e e s sttt ee e e e e e ssste e e e e e e s s nrnreereeaeesennrnaeees 25
Ausweisverwaltung: Ausweis erstellen .........cccccovviiiiveee e 25

AUSWEIS: ZeitMOdell ZUWEISEN .......evveiiiiiiiieeieee e eens 26
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Ausweisverwaltung

In der Ausweisverwaltung weisen Sie jeder Person mindestens einen Ausweis zu, mit der
die Person an den Offline-Geréaten oder an den Online-Terminals buchen kann.

Die Ansicht Ausweisverwaltung rufen Sie folgendermal3en auf:

2 Kilicken im Navigationsbereich auf Ausweisverwaltung:

Datei  Sprachen  Optionen  Hilfe

+201XA L S -Vaan

Vomamea

Hauptment

@

1)
£
o 2
¢ 5
=
3

Giltigheit baginnt  Gul ~

B personenverw altung

Bus erwaltung

Zutrittsarchiv

t<]o<lcl B
el

Frank

Gerry

Gerry
Jehn

010120050000 (3INE
017012005 00-00 |0C
010172005 0000 (311
Germany 0001-01 010120050000 311

l:'ﬂ Ausweisbuchungen
@ Protokoll ves: ]

= : 5 N |
B iagnoseereignisse §

[ 5] Controller-Buchungen

Monster, Frank

%

000301 N

Systemverwaltung

01/01/2005 00:00 31/12/2015 23:59 (Immer guitig) Vorgabe
l:] Tarenverwaltung

E Benutzerverwaltung Daver
m Voreinstellungen
@ Zeitmodelle

‘ Controllerverwaltung

@ Netzwerkmonitor

Deaktiviert 16/1024 Verlangerte Turaffnungszeit 3

4 Augen-Prinzip 1234

Variante

> Kilicken Sie im Navigationsbereich auf Personenverwaltung.

> Kilicken Sie im Selektionsbereich auf die gewiinschte Person.

2 Kilicken Sie im Dialogbereich auf den Link Gehe zur Ausweisverwaltung.

Ausweisverwaltung: Ausweis erstellen

In der Ansicht Ausweisverwaltung kénnen Sie neue Ausweise fir Personen erstellen.

> Offnen Sie die Ansicht Ausweisverwaltung.

Sie kénnen die Person auswahlen, fur die Sie einen Ausweis erstellen méchten oder den
Ausweisinhaber spater im Verlaufe der Ausweisdefinition festlegen.

2 Kiicken Sie im Dialogbereich auf +
2 Definieren Sie im Dialogbereich die Eigenschaften des Ausweises.

2 Kontrollieren Sie den Eintrag im Feld Ausweisinhaber. Bei Bedarf wéahlen Sie die richtige
Person aus.

> Geben Sie neben dem Gilltigkeitsdatum das Zeitmodell fur die zeitliche
Buchungsberechtigung ein.
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> Tragen Sie die Turgruppen und die Einzelturen fur die drtliche Buchungsberechtigung
ein.

2> Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Ausweis beschreiben
> Legen Sie einen unkodierten Ausweis auf das angeschlossene Schreib-/Lesegerat.

> Klicken Sie im Titelbalken auf é (Ausweis schreiben).

Siehe auch

ZEMOEIIE ......eoiiieie e 11
TUFENVEIWAITUNG ...ttt e e 15
Personenverwaltung: Ausweis flr Person erstellen..........ccooccceiiiiiinnnee, 24

Ausweis: Zeitmodell zuweisen

Sie kdnnen die Zutrittsberechtigungen zeitlich einschranken, indem Sie dem Ausweis ein
Zeitmodell zuweisen, das zeitlich befristet ist. Das Zeitmodell bezieht sich jeweils auf die
Zeitmodellgruppe des Offline-Geréts.

— = - - —_— o — = -
Datei  Sprachen  Optionen  Hilfe
Hauptmeni Q2 ruswes + ?E‘_l b4 a o V ciche 3
bl ) Status  Sync  Name Vorname Abteilung Ausweis ID Giltigkeit beginnt  Gal ~
B personenverwaltung W | > |Monster | Frank usA 000301 |0101/20050000 |3
| Monster Frank usA 0003-02 010120050000 311 E
[ Scotti Gerry Iraly 000004 01010050000 | D1AL
B | Scott |Gerry Tealy 0002-0711) 010120050000 (3111
Zutrittsarchiv # = Smith Jehn 0001-01 010120050000 (3111
- . atn on T T T
‘ it B
E2) susweisbuchungen == e
© Protokoll 3 rusveise
S — p— :
[+5] Controller-Buchungen
akti Monster, Frank 0003-01
SpschveswaRog 01/03/2005 00:00 =l 3y1z0s 23:58 & (lmmer guibg) Vorgabe
m Tirenverwaltung +
E Benutzerverwaltung Diaver Deaktiviert 15/1024 2 : Verlangerte Toraffnungszeit E
[ﬂ Voreinstellungen ] 4 s
o AT,
ﬁ] Zeitmodelle
‘ Controllerverwaltung m
"J) Netzwerkmonitor
Gesperrt
Abmeldung
Tirgruppe %
@ Alintsldan Verfughare Turgruppen Tugewiesene Trgruppen
@ seenden Guppez PNl |
Gruppe3
Gruppe4
Gruppes
Grupped
Gruppe?
Grupped
Grupoky. = =
h

2> Klicken Sie im Navigationsbereich auf Ausweisverwaltung.

> Kilicken Sie im Selektionsbereich auf den gewlinschten Ausweis, um ein Zeitmodell
hinzuzufigen.

2> Klicken Sie im Titelbalken auf @

2> Wahlen Sie im Feld Zeitmodell fir zeitliche Zutrittsbeschrankungen das gewilinschte
Zeitmodell aus.
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2 Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Siehe auch
=Y 12 0o o 1= 1= PP PRPPPPN 11
Zeitmodelle und Zeitmodellgruppen anlegen.........ccccccovvveivveeeee e eccciiiieeeenn, 13

Ausweis andern

Im Selektionsbereich
2 Klicken Sie auf den betreffenden Datensatz.

2> Klicken Sie im Titelbalken auf &

Weiter im Dialogbereich
> Andern Sie die Eigenschaften des Ausweises wie gewiinscht.

> Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Ausweis sperren

Im Selektionsbereich
2> Klicken Sie auf den betreffenden Datensatz.

> Klicken Sie im Titelbalken auf &
> Fur jeden weiteren zu sperrenden Ausweis wiederholen Sie die ersten beiden Schritte.

Weiter im Navigationsbereich > Systemverwaltung
2 Kilicken Sie auf Turenverwaltung.

Weiter im Selektionsbereich

> Kilicken Sie auf ﬁ] und halten Sie die Sperrlistenkarte vor das externe
Schreib-Lesegerat.

Weiter am Offline-Gerét
> Halten Sie die Sperrlistenkarte mit den neu geschriebenen Daten an das Offline-Gerat.

Siehe auch

PegaSys Mobile mit NFC-Schnittstelle ........cccccovvciiiiiiree e 29

Auswels kopieren

Im Selektionsbereich
> Kilicken Sie auf die zu kopierende Berechtigung.
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Ausweisverwaltung

2> Klicken Sie auf

éj (Kopieren).

2 Kilicken Sie auf den Ausweis, der die kopierten Daten erhalten soll.

> Kilicken Sie im Titelbalken auf @

Weiter im Dialogbereich

2 Kilicken Sie im Titelbalken auf _J (Einfugen).

Ausweissynchronisation

Wenn Sie PegaSys 3000 mit dem PegaSys-Controller online betreiben, sind vier
verschiedene Ausweiszustande maoglich. Die Zustandsangaben sind erforderlich, um den
physikalischen Ausweis und die im System hinterlegten Ausweisdaten zu synchronisieren.

Die Software zeigt die Zustande in einer zusatzlichen Spalte in der Ansicht fur die Ausweise.

Die Symbole in dieser Spalte haben folgende Bedeutung:

Symbol Kurz- Hinweise

unter "Sync" [bezeichnung

E Unkodiert! Die Ausweisdaten sind in der Software PegaSys 3000
nur angelegt und gespeichert, aber noch auf keinen
physikalischen Ausweis geschrieben.

Aktualisiert! Die Ausweisdaten wurden auf einen physikalischen
Ausweis geschrieben.

Geéandert! Die Ausweisdaten haben sich geandert (keine
Formaténderung). Der physikalische Ausweis wurde
aber weder in der Software PegaSys 3000 noch am
PegaSys-Controller aktualisiert.

Y Neu kodieren! |Das Ausweisdatenformat wurde geandert (Sektor,
Schliissel) und muss neu geschrieben werden. Dieser
Vorgang ist nur mit der Software PegaSys 3000
ausfuhrbar, nicht mit dem PegaSys-Controller.

Siehe auch

Integration PegaSys-Controller
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PegaSys Mobile mit
NFC-Schnittstelle

Mit einem mobilen PC und der Software PegaSys Mobile kdnnen Sie neue Tiren
initialisieren oder vorhandene Tureinstellungen &ndern. Sie brauchen hierzu nicht die sonst
Ublichen Service-Karten (Tdrinitialisierungskarte, Sperrlistenkarte, Diagnosekarte,
Upload-Karte).

Der mobile PC mit PegaSys Mobile liest eine Aufgabendatei, die Sie zuvor mit der Software
PegaSys 3000 erzeugt haben.

Mdglichkeiten mit der Software PegaSys Mobile:

e Aufgaben auf der Basis der Aufgabendatei durchfiihren und abschliel3en.

e Abgeschlossene Aufgaben sowie Buchungen oder Diagnoseinformationen dem
System PegaSys 3000 uibergeben.

Die Software PegaSys 3000 erstellt hierzu die benutzerspezifischen Aufgabendateien.

Mindestvoraussetzung fir den Benutzer ist die Berechtigung Systemkarte erstellen.
Benutzern mit der weiteren Berechtigung Techniker-Modus stehen dartber hinaus alle
Service-Funktionen zur Verfligung.

Den Pfad fur die Erstellung der Aufgabendatei definieren Sie in den Voreinstellungen.

Vorgehensweise (in der Registerkarte "Turenverwaltung")

Im Selektionsbereich:

> Wahlen Sie die zu &ndernde Tir aus.
Klicken Sie im Titelbalken auf K . Die Software PegaSys Mobile 6ffnet sich
automatisch. Benutzername und Passwort brauchen Sie nicht anzugeben. Sie werden

automatisch mit dem aktuellen Benutzer der Software PegaSys 3000 angemeldet und
kénnen PegaSys Mobile nutzen, um die gewtinschen Aktionen durchzufiihren.

Im Dialogbereich:

> Wabhlen Sie die gewiinschte Funktion aus (in diesem Beispiel "Turinitkarte").

> Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Hinweise zu den Tabellenspalten in der Ansicht "Turenverwaltung"

Tlren mit Automatik sind zu bestimmbaren Zeiten geéffnet.

Bei neu angelegten oder geédnderten Tiren fehlt das Hakchen neben Aktuell, da die Tar nur
in der Software angelegt ist. Das Hakchen wird automatisch gesetzt, wenn Sie eine
Trinitialisierungskarte anlegen oder wenn Sie mithilfe der Software PegaSys Mobile
initialisieren.

Batteriewarnlevel zeigt den Batteriestatus, ausgelesen bei der letzten Service-Aktion.
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Integration PegaSys-Controller

Wenn Sie einen PegaSys-Controller an die Software PegaSys 3000 anschlie3en, bleiben
alle bereits bestehenden Leistungsmerkmale erhalten. Zuséatzlich stehen die nachfolgenden
Leistungsmerkmale zur Verfigung:

e Aktualisierung: Mit der Software PegaSys 3000 kénnen Sie Berechtigungen
(Turgruppen, Gultigkeit usw.) bestehender Ausweise andern. Beim Buchen an
einem Terminal (Ladestation) werden die neuen Berechtigungen automatisch auf
den Ausweis geschrieben.

e Neu schreiben: Mit der Software PegaSys 3000 kdnnen Sie das Format eines
bestehenden Ausweises dndern. Dadurch &ndert sich die Datenstruktur. Deshalb ist
es notwendig, den Ausweis mit dem USB-Tischleser neu zu beschreiben.

o Giltigkeit: Im Offline-Segment des Ausweises ist ein Gultigkeitszeitraum
eingetragen. Wenn diese Gultigkeit ablauft, hat der Inhaber des Ausweises keine
Zutrittsberechtigung mehr. Dieser Mechanismus zwingt den Ausweisinhaber, den
Ausweis zyklisch (z. B. taglich) am Terminal (Ladestation) zu aktualisieren. Das
Terminal wird von der Software PegaSys 3000 tberwacht.

e Automatischer Buchungsspeicher: Buchungen oder Transaktionen der
Online-Terminals werden automatisch an die Software PegaSys 3000 Ubermittelt.

Hinweis: Um alle Vorteile der Online-Funktionalitat nutzen zu kénnen, muss die Software
PegaSys 3000 mit einer 2.1-Facility-Karte initialisiert sein.

Siehe auch

VOrEINSTEIUNGEN ...t e e aeee e e as 9

Konfiguration Controller/Terminals

2 Achten Sie darauf, dass der SQL-Server installiert und in Betrieb ist.
> Starten Sie erst dann die Software PegaSys 3000.

Vorgehensweise (Ubersicht)

Beim Bearbeiten von Controllern und Terminals muss der Dienst PegaSys 3000 Service
aul3er Betrieb sein.

2 Dienst stoppen: Klicken Sie auf 'O'.
Bei grau dargestellter Schaltflache ist der Dienst gestoppt.
2 Legen Sie die erforderlichen Controller und Terminals an (s. u.)

2 Dienst starten: Klicken Sie auf G

Die Software sendet die Konfiguration an alle Controller und Terminals und startet dann
den Dienst.
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Controller anlegen

vV VVV V¥
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e ! Vi
Hauptmeni ‘ =
e
B} rersonenverwaltung
B ausweisverwaltung
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B2 ausweisbuchunger
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Parameter
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o Beschrebung
53] B o & IP-Adresse 0 o Ppost
[/ Netzwerkname 3001
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o o
 Net Parameter
Bus 1Baudrate 15200 - Bus 1 max. Terminals
Abmeldung Bus 2 Baudrate 15200 - Bus 2 max. Terminals
~ A
i

Klicken Sie im Navigationsbereich unter Systemverwaltung auf Controllerverwaltung.

Klicken Sie auf den kleinen Pfeil an der Schaltflache +
Wabhlen Sie Controller hinzufligen.
Geben Sie einen Namen, die Beschreibung und die IP-Adresse des Controllers ein.

Klicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).
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Terminal anlegen

Datei  Sprachen Optionen Hife

Hauptmenii ‘
B rersonenverwaliung
Zutrittsarchiv ]
B2 oia
& conv
Systemverwaltung 2
s s 2 =
| |. X LX)
i-f V Parameter
Controlerverwaltung  Controler #1 - 10, 152.0.7 Terminal-fir
Bl trollerverwaltung Fiame Terminal #1
Beschrebung

Zugewiesens Ture Hacht defirvert =

Tur flelzes aktriscan Tir-Relas-Zet Verlangerte Tur-Relais-Tet

1

Display Angeigezeit (s)

@ Beenden Parameter

Quittierungston Ausweis lesen

Wabhlen Sie im Selektionsbereich den Controller fur das neu anzulegende Terminal.

Klicken Sie auf +

Geben Sie den Namen und eine Beschreibung des Terminals ein.

Wenn Sie mit dem Terminal den Zutritt einer Tir steuern, wahlen Sie die zugewiesene
Tir aus. Setzen Sie das Hékchen bei Tur-Relais aktivieren und tragen Sie passende
Relaisparameter ein (1). Das Relais ist dann nach einer positiven Zutrittsbuchung fir ein
bestimmtes Zeitintervall (Tlr-Relais-Zeit oder Verlangerte Tur-Relais-Zeit) aktiviert.

VVV vy

Wenn Sie das Terminal nur als Ladeterminal zum Beschreiben von Ausweisen nutzen,
mussen Sie keine Tur zuweisen und die Relaisparameter sind nicht relevant.

2 Kilicken Sie danach auf @ (wenn die Anderungen zu speichern sind) oder auf @
(wenn die Anderungen nicht zu speichern sind).

Siehe auch

Zutrittsberechtigung an Online-Terminals

Sie kdnnen die Relais eines Online-Terminals dazu nutzen, den Zutritt an einer Tir zu
steuern.

Im System PegaSys 3000 legen Sie dazu in der Turenverwaltung eine Tir an und weisen
der TUr - analog zu den Turen mit Offline-Geréten - eine oder mehrere Tlrgruppen sowie
eine Zeitmodellgruppe zu.
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Diese Eigenschaften der zugewiesenen Tir editieren Sie in der Ansicht Turenverwaltung.
Dieses Leistungsmerkmal ist ab der Firmware-Version 3.10 verfugbar (Firmware-Version fur
PegaSys-Controller).

Ob ein Ausweis an dieser von einem Online-Terminal gesteuerten Tir zutrittsberechtigt ist,
ergibt sich aus:

e der ortlichen Berechtigung aufgrund der Tlrgruppen.
e des Zeitmodells.

Online/offline schalten

Bei Bedarf versetzen Sie Controller oder Terminals in den Offline-Zustand. Diese Gerate
sind dann online nicht mehr erreichbar.

> Offline schalten: Klicken Sie auf - (falls Controller) oder auf i (falls Terminal).

2 Online schalten: Klicken Sie auf - (falls Controller) oder auf i (falls Terminal).

Konfiguration laden

i
Mit =2 in der Ansicht Controllerverwaltung laden Sie die Konfiguration in einen oder
mehrere Controller.

2 Kilicken Sie links im Anwendungsfenster unter Systemverwaltung auf
Controllerverwaltung.

2> Klicken Sie in der Baumstruktur auf einen Controller.

> Kiicken Sie auf den Abwartspfeil der Schaltflache ‘
Die Software 6ffnet ein Menu.

2 Wabhlen Sie den gewinschten Menlbefehl (Konfiguration in den gewéhlten Controller
laden oder in alle Controller).

Schnelle Variante fur Einzel-Controller: Wahlen Sie den Controller, und klicken Sie direkt auf

S

Firmware-Update

Zum Aktualisieren der Controller- und Terminal-Firmware wechseln Sie in die Ansicht
Controllerverwaltung:

2 Kilicken Sie links im Anwendungsfenster unter Systemverwaltung auf
Controllerverwaltung.

Firmware-Update: PegaSys-Controller
2> Klicken Sie auf einen Controller.

> Kilicken Sie auf den Abwartspfeil der Schaltflache ‘
Die Software 6ffnet ein Mend.

> Wabhlen Sie den gewiinschten Menlbefehl (Firmware-Update am gewahlten Controller
oder an allen Controllern).

Schnelle Variante fur Einzel-Controller: Klicken Sie direkt auf ‘
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Firmware-Update: Terminals
2 Klicken Sie auf ein Terminal.

> Kilicken Sie auf den Abwartspfeil bei i
Die Software 6ffnet ein Mendi.

2 Wabhlen Sie den gewinschten Menubefehl (Firmware-Update am gewahlten Terminal
oder an allen Terminals).

Schnelle Variante fur Einzel-Terminal: Klicken Sie direkt auf i

Dienst

Mit der Software PegaSys 3000 (Client/Server-Installation) wird automatisch auch der
Windows-Dienst PegaSys 3000 Service installiert. Der Dienst synchronisiert die
Datenlibertragung zwischen dem PegaSys-Controller und der Software PegaSys 3000.

Dienst starten oder stoppen
Zwei Varianten stehen zur Auswahl (neben den Méglichkeiten auf Betriebssystemebene):
> Start/Stopp im Programmfenster der Software PegaSys 3000: Klicken Sie in der Ansicht

Controllerverwaltung oben auf G (starten) oder auf 'D' (stoppen).

> Start/Stopp im Infobereich der Taskleiste: Wahlen Sie im Kontextmeni (Rechtsklick) des
Symbols & den erforderlichen Befehl.

Verwenden Sie diese Variante z. B. am Server, wenn die Bedienoberflache der Software
PegaSys 3000 nicht gestartet ist.

Proxy-Server-Konfiguration

Wenn ein Proxy-Server im Netzwerk aktiv ist und Kommunikationsprobleme mit den
PegaSys-Controllern auftreten, sind nachfolgende Anderungen notwendig:

> Offnen Sie die Systemsteuerung > Internetoptionen

Wabhlen Sie Verbindungen > LAN-Einstellungen.

Aktivieren Sie Proxyserver fur lokale Adressen umgehen.

Geben Sie die Adresse und den Port des aktiven Servers an.

Klicken Sie auf die Schaltflache Erweitert.

Geben Sie unter Ausnahmen die Adressen der PegaSys-Controller an.

VVVVY

Netzwerkmonitor

In der Ansicht Netzwerk-Monitor sind alle Online-Komponenten mit Hilfe von Symbolen
dargestellt:

e Sie sehen die PegaSys-Controller mit IP-Adressen und Beschreibungen.
e Sie sehen die Terminals mit Namen, IDs und Beschreibungen.

Die Terminals sind mit folgenden Symbolen dargestellt:
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Symbol

Hinweise

Das Terminal ist online.

Das Terminal ist offline.

n

Das Gehause des Terminals ist gedffnet.
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Zutrittsarchiv

Zutrittsarchiv

Sie kdnnen im System PegaSys 3000 folgende Ereignisse nachverfolgen:

e Buchungen an den Offline-Geréten (Ausweisbuchungen)
e Ereignisse und Zustande der Offline-Gerate (Diagnoseereignisse)

e Buchungen an Online-Terminals und Batteriemeldungen der Offline-Geréate
(Controllerbuchungen)

Auswertung des Buchungsspeichers

Sie kdnnen den Buchungsspeicher der Offline-Gerate mit Upload-Karten in das System
PegaSys 3000 ubertragen und danach auswerten.

— = — e — o —— e — ——— -
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2 |Initialisieren Sie die Upload-Karte und halten Sie die Karte vor das Offline-Gerét.
2 Kilicken Sie im Navigationsbereich unter Zutrittsarchiv auf Ausweisbuchungen.
> Legen Sie die Upload-Karte auf das Schreib-/Lesegerét.

> Klicken Sie auf ﬁl

Im Selektionsbereich sind die Buchungen dann aufgelistet. Zur Auswertung stehen Ihnen
Druck-, Lsch- und Suchschaltflachen zur Verfligung.

Diagnosereignisse

Sie kdnnen folgende Ereignisse der Offline-Gerate mit Diagnosekarten oder PegaSys Mobile
in das System PegaSys 3000 ubertragen und danach auswerten:

e zeitgesteuerte Vorgange (Auf/Zu-Funktion).
e Initialisierungen mit Turinitialisierungs-, Sperrlisten- oder Zeitinitialisierungskarten.
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e Meldungen bzgl. schwacher Batterien.

- — — — e — o —— =
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2 |Initialisieren Sie die Upload-Karte und halten Sie die Karte vor das Offline-Gerét.
2> Kilicken Sie unter Zutrittsarchiv auf Diagnoseereignisse (1).
> Legen Sie die Diagnosekarte auf das Schreib-/Lesegerét.

> Kiicken Sie auf G (2).

Im Selektionsbereich sind die Ereignisse dann aufgelistet (3). Zur Auswertung stehen Ihnen
Druck-, Lsch- und Suchschaltflachen zur Verfigung.

Siehe auch:

PegaSys Mobile mit NFC-Schnittstelle ........cccccovviiiiiiiie e 29

Buchungen an Online-Terminals und
Batteriewarnmeldungen

Wenn der Kommunikationsdienst der Software PegaSys 3000 lauft, werden automatisch alle
Buchungen und Transaktionen der Online-Terminals in die Software PegaSys 3000
zurlickgeschrieben und in der Ansicht Controllerbuchungen angezeigt.

Diese Ansicht rufen Sie folgendermal3en auf:

> Kilicken Sie im Navigationsbereich unter Zutrittsarchiv auf Controllerbuchungen.
> Kilicken Sie auf die Registerkarte Ausweisbuchungen.

Beachten Sie auch die Batteriewarnmeldungen:

2 Kiicken Sie auf die Registerkarte Batteriewarnmeldungen.

Beachten Sie das Feld Buchungsarchiv der Datenbank sichern in der Ansicht
Voreinstellungen. Wenn Sie das Hakchen setzen, werden automatisch alle Buchungen in
die Datenbank geschrieben. Wenn deaktiviert, sind die Daten nach Abmeldung des Clients
verloren.
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Client-Server-Konfiguration

Verwenden Sie diese Konfiguration, wenn mehr als ein PC (Client) angeschlossen ist und
wenn Sie MS SQL Server auf einem separaten PC (Server) verwenden.

Hinweis: Diese Konfiguration erfordert Anderungen in den Einstellungen von MS SQL. Wir
empfehlen Ihnen dringend, den technischen Support oder die IT-Abteilung zu konsultieren,
wenn Sie damit nicht vertraut sind.

Siehe auch

SYStEMINSTAIATION ..eooiiiiii e 4

Server-Konfiguration mit SQL Server 2008

Authentication Mode

Wahrend der Installation von MS SQL 2008 wird der Bildschirm Authentication Mode
(Authentifizierungsmodus) angezeigt. Die Standardoption ist "Windows Authentication
Mode".

2 Wechseln Sie zu Mixed Mode (Gemischter Modus).

2 Geben Sie weiter unten ein Kennwort ein.

> Wiederholen Sie die Eingabe des Kennworts im darunter liegenden Feld Confirm
password (Kennwort bestétigen).

Fernzugriff

SQL Server Network Configuration:

> Offnen Sie Start > Programme > Microsoft SQL Server 2008 (R2) > Configuration Tools
> SQL Server Configuration Manager.

Offnen Sie auf der linken Seite SQL Server Network Configuration.

Klicken Sie auf Protocols fiir SQLEXPRESS.

Wabhlen Sie auf der rechten Seite Named pipes und aktivieren Sie dies mit Enabled.
Wiederholen Sie diesen Vorgang mit TCP/IP.

VVvVvVvVy

SQL Native Client 10.0 Configuration:

> Offnen Sie auf der linken Seite SQL Native Client 10.0 Configuration.

2> Klicken Sie auf Protocols.

> Wabhlen Sie auf der rechten Seite Named pipes und aktivieren Sie dies mit Enabled.
2 Wiederholen Sie diesen Vorgang mit TCP/IP.

SQL Server Services:

> Offnen Sie auf der linken Seite SQL Server Services.

Offnen Sie mit einem Doppelklick auf der rechten Seite den SQL Server Browser.
Wabhlen Sie bei Log on as ->t Network Service die Einstellung Built-in account.
Starten Sie den Dienst neu.

vV vy
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> Offnen Sie auf der linken Seite nochmals SQL Server Services.

> Offnen Sie mit einem Doppelklick auf der rechten Seite den SQL Server
(SQLEXPRESS).

2 Wabhlen Sie bei Log on as -> Network Service die Einstellung Built-in account.
2> Starten Sie den Dienst neu.

Client-Konfiguration

Der Client ist unkomplizierter als der Server zu installieren. Auf dem Client-PC benétigen Sie
nur die Software PegaSys 3000. MS SQL ist nicht erforderlich. Der Grund fir diese
Konfiguration ist der Anschluss an den SQL-Server auf dem Server:

> Starten Sie die Software PegaSys 3000.
2> Laden Sie Datenbankeinstellungen (Mentifolge Optionen > Datenbankeinstellungen

)

Dann bearbeiten Sie die Datenbankeinstellungen, sodass der Client eine Verbindung mit
dem Server herstellen kann. Achten Sie insbesondere auf folgende Einstellungen:

> Deaktivieren Sie Verwende lokalen Rechner und tragen Sie die Adresse des entfernten
Servers ein.

> Deaktivieren Sie Windows-Authentifizierung und geben Sie Benutzername und
Passwort entsprechend der MS-SQL-Installation an.
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LED-Signale der Offline-Gerate

Signale fur Benutzerkarten
. : Offnung mit Einzeléffnungsfunktion.

. . _ : Dauerdéffnung. Ausweis mit Standardfunktion und Funktion
Dauerd6ffnung.

. . _ : DauerschlieRung. Ausweis mit Standardfunktion und Funktion
Dauerd6ffnung.

_ (...) : Batteriewarnmeldung vor der jeweiligen LED-Sequenz.

Sondersignale

. . . Systemkarte erfolgreich ausgelesen oder geschrieben.
. : Kein Ausweis im Feld des Offline-Geréts.

. . : Lese-/Schreibfehler.

: Unglltige Berechtigung.

: Uhrzeit ungiltig.

. : Fehlende Trinitialisierung.

. . : Fehlende Facility-Daten.

oder _ : Dateniibertragung.

steht fur ein kurzes akustisches Signal (Piepton).
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Datenbank
Importieren/wiederherstellen

Eine Datenbank mit Tirdaten usw. importieren Sie folgendermaf3en:

2> Klicken Sie oben im Menubalken auf Datei.

2 Wabhlen Sie den Menubefehl Datenbank importieren oder Sicherheitskopie
wiederherstellen.

Datenbank importieren: Fir den Import von Datenbankdateien aus PegaSys 2000
V3.0.

Sicherheitskopie wiederherstellen: Fir den Import von Dateien aus der Software
PegaSys 3000.

Das Programm 6ffnet dann ein Fenster:
2 Wabhlen Sie dort die gewlnschte Datei (Endung mdb).
2 Melden Sie sich am Programm neu an.

Importieren einer CSV-Datel

Fur die Datenlibernahme z. B. aus Fremdsystemen verwenden Sie CSV-Dateien mit
folgendem Aufbau:
ID,Vorname,Name,Abteilung,Erstellungsdatum,Infol,Info2,Info3,Notiz.

Die Daten lesen Sie folgendermaf3en in die Software PegaSys 3000 ein:

> Kilicken Sie im Selektionsbereich auf die Schaltflache j (Aus Datei importieren).
Die Software 6ffnet dann das Fenster zum Offnen einer Datei.
2 Wabhlen Sie die Importdatei aus (Datei im CSV-Format).
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Mogliche Probleme

Das Netzwerk muss eine funktionierende Kommunikation zwischen dem Rechner, auf dem
das Programm PegaSys 3000 lauft, dem Rechner, auf dem die Datenbank installiert ist und
den angeschlossenen Online-Komponenten erméglichen. Falls dabei Fehler auftreten,
kénnte das an den Einstellungen der Firewall liegen.

> Prufen Sie die Firewall-Einstellung gemaR den nachfolgenden Hinweisen.

Empfehlung: Fihren Sie diese Prifung an allen beteiligten Rechnern durch.

Firewall-Ausnahmen fur PegaSys 3000 und SQL Server 2005/2008

> Erlauben Sie den folgenden, zusatzlichen Programmen, durch die Firewall zu
kommunizieren, und bestéatigen Sie abschlielend mit OK:

SQL Server 2005:
C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqglservr_exe
SQL Server 2008:

C:\Programme\Microsoft SQL
Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\ sqlservr.exe

SQL Server Browser:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sglbrowser.exe
PegaSys-Client:

C:\Programme\P3K\Pegasys.exe

PegaSys-Service

C:\Programme\P3K\Pegasys_Service.exe

Firewall-Ausnahmen fur Ports

2 Um die Ausnahmen fir die Ports zu definieren, kontrollieren Sie die Einstellungen in der
Controller-Verwaltung der Software PegaSys 3000.

> Erlauben Sie in den Firewall-Einstellungen des Betriebssystems folgende Ports:
XML RPC Port: Port 3001 und TCP.
File server port: Port 2005 und TCP.

Falls weiterhin Probleme

Falls weiterhin Probleme mit der Kommunikation zwischen Client und Server oder
PegaSys-Controller bestehen, wenden Sie diese Einstellungen auch bei weiteren
Firewall-Einstellungen an. Bleibt das Problem auch danach noch bestehen, nehmen Sie
Kontakt mit lhrer IT-Abteilung auf.
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Glossar

Ausweis

Sammelbegriff fir ein Medium (z. B. eine
Ausweiskarte oder ein Schliisselanhanger),
das Identifikationsmerkmale tréagt, die bei einer
Buchung ausgewertet werden. Ausweise sind
oft einer Person zugeordnet.

Batteriewechselkarte

Eine Batteriewechselkarte benétigen Sie fur
bestimmte Offline-Geréte, damit Sie die
Batterie austauschen konnen.

Benutzer

Jemand, der Zugang zur Anwendungssoftware
PegaSys 3000 hat.

Beschlag

Elektronischer Beschlag mit
Innen-/AuRendriicker und Batteriebetrieb.

CSV-Datei

Textdatei mit Datensatzen in Zeilen, wobei die
Datensatze z. B. durch Kommazeichen
untergliedert sind.

Demontagekarte

Die Demontagekarte bendtigen Sie fur die
Demontage bestimmter Offline-Gerate. Die
Demontagekarte halten Sie vor der
Demontage kurz an das Offline-Gerat.
Dadurch wechselt das Offline-Gerét in den
Demontage-Modus.

Einzeltar

Eine Einzeltire ist eine Tur, die Sie der Person
direkt zuordnen und die Sie in der
Turgruppendefinition nicht beriicksichtigen.

E-Zylinder

Elektronischer Schlie3zylinder mit
Batteriebetrieb.

Facility-Karte

Die Facility-Karte ist eine Sicherheitskarte.
Durch das Einlesen der Facility-Karte am
NetworkOnCard-Leser und im System
PegaSys 3000 definieren Sie die Zugehdrigkeit
zu lhrem System.

Wichtig: Bewahren Sie lhre Facility-Karte
sicher auf! Wer lhre Facility-Karte in sein
System eingelesen hat, kann Ihre
NetworkOnCard-Leser administrieren.

Feiertag

Feiertage sind Tage mit abweichenden
Festlegungen fir die Zutrittskontrolle.

Person

Eine Person, die im Zutrittskontrollsystem
gefihrt wird und fur die im
Zutrittskontrollsystem Zutrittsberechtigungen
vergeben werden.

Schreib-/Lesegerat

Ein Tischleser (USB), der direkt am Computer
angeschlossen ist. Mit diesem Gerat kdnnen
Sie alle Systemkarten und Ausweise
beschreiben und auslesen.

Sperrlistenkarte

Sollte ein Ausweis gesperrt werden, weil
dieser beispielsweise verlorengegangen ist, ist
dieser Ausweis im Zutrittskontrollsystem als
gesperrt zu markieren. Alle gesperrten
Ausweise stehen in einer sogenannten
Sperrliste. Diese Sperrliste wird mithilfe der
Sperrlistenkarte vom Rechner zu den
jeweiligen NetworkOnCard-Komponenten
Ubertragen.

Da auf diese Sperrlistenkarte keine
geratespezifischen Daten geschrieben werden,
kénnen Sie diese Karte an allen
NetworkOnCard-Komponenten einlesen.

Ausweise, die gesperrt sind, deren Gultigkeit
aber bereits abgelaufen ist, werden nicht auf
die Sperrkarte geschrieben.
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Tar

"Tir" ist ein Uberbegriff fur z. B. Turbeschlage
oder elektronische Schliel3zylinder.

Turgruppe

Eine Tur ist zumeist einer TUrgruppe
zugewiesen. Die ortliche Berechtigung der
Personen steuern Sie meistens lber
Turgruppen.

Tarinitialisierungskarte

Auf einer Turinitialisierungskarte sind
turspezifische Daten gespeichert (z. B.
Turnummer, Turfunktion, Offnungszeiten,
Zeitmodelle, Datum, Uhrzeit, Berechtigungen),
die Sie in das Gerat Ubertragen missen. Die
Trinitialisierungskarte erstellen Sie in Ihrem
Zutrittskontrollsystem.

Upload-Karte

Mithilfe der Upload-Karte lesen Sie alle im
Speicher des Terminals gespeicherten
Buchungsdaten aus und Ubertragen die Daten
in das Zutrittskontrollsystem. Die Upload-Karte
kann je nach System bis zu 180 Buchungen
speichern.

Zeitinitialisierungskarte

Die Zeitinitialisierungskarte Gbertragt das
eingestellte Datum und die eingestellte Uhrzeit
zum Zeitpunkt der Kartenerstellung. Die Karte
sollte also sofort nach Erstellung bzw. zum
eingestellten Zeitpunkt an die Leseeinheit der
NetworkOnCard-Komponente gehalten
werden.

Eine Zeitinitialisierung sollte nach einem
Ausfall der Energieversorgung an der
NetworkOnCard-Komponente erfolgen.

Zeitmodell

Ein Zeitmodell beinhaltet bis zu vier
Zeitintervalle. Die Person oder der Ausweis
erhalt nur eine Referenz auf das Zeitmodell.

Zeitmodellgruppe

Eine Zeitmodellgruppe enthalt bis zu 16
Zeitmodelle mit jeweils 4 mdglichen
Zeitintervallen. Diese Zeitmodellgruppe weisen
Sie der Tir zu. In den meisten Anwendungen
genugt eine Zeitmodellgruppe.

Zeitmodellkarte

Die Zeitmodellkarte Ubertragt das eingestellte
Datum und die eingestellte Uhrzeit zum
Zeitpunkt der Kartenerstellung, sowie alle
gespeicherten Zeitmodelle in die
NetworkOnCard-Komponenten. Die Karte
sollte also méglichst sofort nach Erstellung
bzw. zum eingestellten Zeitpunkt in den
Lesebereich der NetworkOnCard-Komponente
gehalten werden. Werden fir die
NetworkOnCard-Komponenten
unterschiedliche Zeitmodelle verwendet,
verwenden Sie fir jede Tlrgruppe eine neue
Zeitmodellkarte.
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