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Indledning 3

Indledning

Softwaren PegaSys 3000 er en software til administration af alle PegaSys-komponenter.
Den er beregnet til at tildele adgangsautorisationer til personer, saledes at disse personer far
autorisation til at registrere sig ved bestemte dgre og derved at dbne darene og sikre dem
igen (lase).

| softwaren PegaSys 3000 kan du administere:

e Dagare, som er sikret med PegaSys-komponenter.

e Dgrgrupper, som udggr en gruppe af dgre, og som fastleegger
registreringautorisationen pa stedet.

e Tidsmodeller, som fastlaegger den tidsmaessige registreringsautorisation.
e Personer med tilordnede adgangskort og disses adgangsautorisationer.

Softwaren bruges til "programmering” af PegaSys Offline-komponenter og til styring af
validatore, hvor adgangsautorisationen kan skrives pa adgangskortene.

Sikrede dore

Fig.: skematisk opbygning af systemet PegaSys 3000.

De tilhgrende data er gemt i en database. Systemet PegaSys 3000 kan kares pa en enkelt
computer, nar det drejer sig om sma systemenheder. | forbindelse med starre systemer kan
databasen ogsa installeres pa en server, som andre computere (clients) har adgang til.
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Systemkrav

Denne softwarepakke indeholder softwaren PegaSys 3000 og Microsoft SQL Server
Express 2008. Sidstnaevnte installeres automatisk sammen med pakken om ngdvendigt.

Softwarens ydelse er ogsa meget afhaengig af de tilstedeveerende komponenter.

Processor Minimum 1,4 GHz. Anbefaling: > 2,0 MHz Multicore
Harddisk Mindst 2 GByte fri hukommelse. Anbefaling: 10 GByte
RAM Mindst 1,0 GByte. Anbefaling: 4 til 8 GByte
Styresystem: Falgende client-systemer er velegnet:

e Windows XP SP3 (32 bit)
e Windows Vista (32 bit)

e Windows 7 (32 Bit, 64 Bit)
e Windows 8 (32 Bit, 64 Bit)

Systeminstallation

2 Laeg CD'en/DVD'en i computerens cd-drev.

> Start installationsprogrammet. | Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 skal du starte
installationsprogrammet som administrator (ordre i kontekstmenuen i
Windows-Explorer).

> Veelg det gnskede sprog og start installationsproceduren.
Bemaerk anvisningerne i installationsprogrammet.
Hvis du veelger serverinstallationen, installerer installationsprogrammet klienten og den
tieneste, der er beregnet til controlleren.

De komponenter, der naevnes i det nedenstaende, installeres automatisk om ngdvendigt:

=  Windows Installer 4.5

= Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
= Crystal Reports

= Microsoft C-Runtime Libraries

* Microsoft SQL Express 2008 R2 SP2, hvis der ikke er nogen database til radighed
pa den lokale computer.

Der ma ikke veere forbindelse til netvaerket, nar denne database installeres. Traek
midlertidig stikket til Ethernet-tilslutningen ud eller (alt efter tilslutningens type) sluk
kort for WLAN-forbindelsen!

> Bekreaeft installationen af disse komponenter.
> Genstart computeren, nar denne installationsproces er afsluttet.
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Se ogsa

Klient-server-konfiguration ... 37
KIHeNtKONfIQUIALION .......uuiiiiee e e e e e 38
Konfiguration af €N ProXy-SEIVET ..........ccccuuiiiieeeiiiiiiiieee e e e sesieeee e e e e 33
Importering/genskabning af en database.............ccccvvveevee i 40

Om ngdvendigt: installer MS SQL Express

Hvis der ikke er nogen SQL-database til radighed, eller installationen er afbrudt, installeres
MS SQL Express. Hvis databasen er installeret pa en fijerncomputer, kan denne del af
installationen springes over.

> Afbryd netveerksforbindelsen under installationen.

Traek midlertidig stikket til Ethernet-tilslutningen ud eller (alt efter tilslutningens type) sluk
kort for WLAN-forbindelsen.

Installationsprocessen bliver hurtigere; derudover reduceres antallet af potentielle
fejlkilder. Henvend dig venligst til supporten, hvis der alligevel optreeder fejl.

Start installationsprogrammet: Skift til mappen MSSQL 2008 Express og start Exe-filen.
| Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 skal du starte installationsprogrammet som
administrator (ordre i kontekstmenuen i Windows-Explorer).

I denne mappe findes der ligeledes en kort installationsvejledning som PDF-fil.

> Nar installationsprocessen er afsluttet: Genstart PC'en ved behov.

Log-on

Nar der tre gange er blevet indtastet et forkert password, afsluttes softwaren automatisk.

Farstegangsregistrering

>

>
>

>
>

Start programmet.

Programmet abner registreringsvinduet.

Leeg facility-kortet pa kortleeseren.

Indtast brugernavn og kodeord nederst i registreringsvinduet.

Standardbrugernavnet til fgrste log-in er 1RCO, og kodeordet er admin. Brugernavn og
kodeord kan eendres i systemadministrationen.

Indtast brugernavn og kodeord nederst i vinduet.
Klik pa det grgnne flueben (i bjeelken oven over navne- og kodeordsfelterne).

Vigtigt: Af sikkerhedsarsager bgr du hurtigst muligt seendre standardbrugernavnet og
kodeordet til dette.

Senere registreringer

>

>
>

Start programmet.

Programmet abner registreringsvinduet.

Indtast brugernavnet og kodeordet nedenunder.
Klik pa det granne flueben (i bjeelken oven over navne- og kodeordsfelterne).

Se ogsa

BrugeradminiStration .............ooiiiiiiiieii e 8
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Opbygning af brugerfladen

Softwarens brugerflade er inddelt pa falgende made:

Valgomradet

Navigations-
omradet

Dialogomradet

Navigationsomrade
Navigationsomradet er altid til stede. Brug navigationsomradet f. eks. til fglgende:

e At skifte mellem forskellige vinduer i softwaren.
e Atlogge ud.
e At afslutte programmet.

Dialogomrade

Her kan du redigere de parametre, som du har valgt i valgomradet.

Valgomrade

| dette vindue vises en liste med alle indtastninger i programmet, som f.eks. de forskellige
dare, dgrgrupper, personer osv. Desuden kan indtastninger sendres, slettes, speerres eller
sgges (filtreres).

Med F1 kan der hentes online-hjeelp. Online-hjeelpen er kontekstfalsom. Den viser
betjeningsanvisninger, som var aktuelle, da online-hjeelpen blev hentet.

Sprog

Sproget pa betjeningsfladen kan veelges:

> Klik pa Sprog i menubjaelken.
> Klik pa det gnskede sprog i menubjeelken.
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De vigtigste ikoner

Ikonerne for grundlaeggende funktioner befinder sig gverst i anvendelsesvinduet:

4 Tilfgj

> Klik pa dette ikon, hvis du gnsker at tilfgje et nye data (f. eks. en ny bruger).
Derefter vises der tomme felter til redigering i dialogfeltet.

é? Rediger
> Klik pa dette ikon, hvis du gnsker at redigere i et eksisterende data (f. eks. dataene for
en bruger).

> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Felterne kan altsa ikke redigeres ved bare at klikke, men farst nar der klikkes pa "Rediger".

Imens der redigeres, er alle ikoner, som fremstar i grat, deaktiveret, undtagen de to ikoner

@09 @
3& Slet

Med dette ikon kan du slette dataseet.
> Marker de data, der skal slettes.

2> Kilik pa Slet-ikonet.
> Bekraeft sikkerhedsforespgrgslen.

Z Udskriv
> Klik pa pilesymbolet ved siden af ikonet.
Nu abner softwaren PegaSys 3000 en menu direkte pa ikonet.
> Veelg i menuen, hvilke data der skal printes ud eller eksporteres.
Derefter vises der et popup-vindue.
2 Veelg detaljerne i popup-vinduet.
> Klik derefter pa "Udskriv rapport" eller pa "Eksporter rapport” i popup-vinduet.

i;? Filter

Med filterfunktionen kan du begreense maengden af de dataseet, der skal vises.

2> Klik pa inkonet.
@verst i valgomradet vises der en tom linje, hvor sggeordene kan indtastes.

Nar filterfunktionen er aktiveret, er ikonet tydeligt markeret.

2 Indtast filtreringskriterierne i denne linje.

Eksempel: Hvis du indtaster "M" under "Navn" kan du kun se de dataseet, der begynder
med "M", f. eks. "Mustermann”.

==ﬂli£s

Anvend dette ikon, hvis du gnsker at udlaese et adgangskort eller et systemkort.
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@ Skriv

Anvend dette ikon, hvis du gnsker at skrive et adgangskort eller et systemkort.
Adgangskortet for den valgte person skrives i vinduet "Kort".

Abn menuen for aktiveringsfladen og veelg den korttype, der skal skrives (Doorinit kort,
Timeinit kort, Timemodel kort, Blacklist kort, Battery exchange kort eller Demounting kort).

Brugeradministration

I vinduet Brugeradministration kan det fastleegges, hvilke brugere der méa bruge softwaren
PegaSys 3000 pa hvilke betingelser.

Klik pd Brugeradministration under Systemadministration.

Fil  Sprog Valgmuligheder Hijalp

Brugeradministration ;
Hovedmenu E 9 + @ x
Brugernavn Brugernavn
B oger
Ingersell Rand IRCO
ot John Smith J5mith
Mark Strand MStrand
Adgangsarkiv &
i ca Kort registreringer T T T I
- i
@ Log B Brugeradministration I
U
@ Diagnostic hasndelser Brugerindstillinger I
‘% Controller posteringer s :
Frank Monster FMonster LLLTITTY i
Systemadministration *
Rettigheder
m Daradministration
g Systemadministration Rediger adgang
Brugeradministration
@ EBrugeradministration [[] Slettefunition aktiverst
e Frindtsimger Systemkonfiguration [] Brugerkort skal kodes
ﬁ Tidsmodeller [ Posterngsarkiv Systemkort skal kodes
ﬁ Cantroller instillinger Afbildningsoversigt Teknikertilstand
{D Netwazrkmonitor
Dorgrupper &
Ledige d@rgrupper Tilknyttede dergrupper
Logout
Dergruppe2 | Ddrgrupped
Dergruppe3 Dargruppe?
fagind Dergruppe4 23 Dargrupped
Dergrupped
@ Afslut Dergruppe10
Dergruppe11
Dgrgruppe12
Dgrgruppe 13 2

S

Alt efter behov og autorisationer:

> Tilfgj nye indtastninger, slet indtastninger eller rediger indtastninger.

> Fastleeg brugernavnet og passwordet for den markerede bruger under
Brugerindstillinger.

2> Fastleeg den ovenneevnte brugers rettigheder under Rettigheder og Dgrgrupper.
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Konfiguration

I vinduet Forindstillinger er grundlseggende forindstillinger synlige og kan for en stor del
ogsa indstilles.

2> Klik pa Forindstillinger under Systemadministration.

Felterne "Korttype", "Objektkode" osv.

@verst kan du se facility-kortets vigtigste data, som blev indtastet ved den farste registrering.
Felterne kan ikke redigeres.

Systemindstilling

Der kraeves bestemte systemkort til vedligeholdelsesarbejde pa elektroniske cylindre
(Battery exchange kort, Demounting kort). Ethvert af disse systemkort har faet tildelt et
versionsnummer. Versionsnummeret sgrger for ekstra sikkerhed. Versionsnummeret til
oprettelse af nye systemkort kan defineres under Diagnostic kort version. De yderligere
detaljer er beskrevet i et seerskilt kapitel.

Stien til dataudveksling med softwaren PegaSys Mobile (opgavefiler) angives under Sti til
opgavefil.

Pa skaermbilledet "Controller" er det muligt at fastleegge eksempelvis "der-relee-tid". For
bestemte personer geelder der dog forleengede dar-relee-tider. Den "forleengede dgr-relee-tid"
beregnes ud fra den normale dgr-relee-tid ganget med faktoren Terminal
abningstidsmultiplikator, som fastleegges i forindstillingerne. Eksempel: Med en
dgr-relee-tid pa 5 sekunder og en faktor 3 udger den forleengede dar-relee-tid 15 sekunder.

Kort gyldighed (fabriksindstilling)

| disse felter kan der indtastes grundlaeggende data for nye adgangskort. Opret derpa de nye
adgangskort i vinduet Kort.

Helligdage

Her fastleegges de helligdage og ferieperioder, som veelges i vinduet Tidsmodeller
(redigeringsmodus).

Se ogsa

Forberedelse SyStemKOI.............vviiiiie i 19
PegaSys Mobile med NFC-graenseflade ... 28
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Tidsmodeller

Det falgende eksempel viser konceptet "Tidsmodeller" og dettes funktion i softwaren.

Eksempel

Tre personer har adgang til en bygning: person A, person B og person C. Disse tre
personer har brug for adgangsautorisationer til tre omrader i bygningen: indgangen,
kontoret og kantinen. Med henblik pa dette kraeves der tre tidsmodeller per dar:

Person A

Person B

Person C

KI. 0:00 - 24:00
Mandag - sgndag

KIl. 7:00 - 15:00
Mandag - fredag

Kl. 15:00 - 23:00
Fredag - sgndag

KIl. 0:00 - 24:00

Mandag - sgndag

KI. 7:00 - 15:00
Mandag - fredag

Kl. 15:00 - 23:00

Fredag - sgndag

Kantine

Hver dar kan gemme i alt 16 tidsmodeller. En sadan gruppe af tidsmodeller betegnes som
tidsmodelgruppe. | systemet PegaSys 3000 kan der defineres op til 256 tidsmodelgrupper

KI. 0:00 - 24:00
Mandag - sgndag

KI. 11:00 - 13:00
Mandag - fredag

Kl. 17:00 - 19:00
Fredag - sgndag

med hver 16 tidsmodeller. Hver dar kan tildeles en sadan tidsmodelgruppe i "Dare".
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Eksempel patidsmodelgrupper:

Tidsmodel #1 Tidsmodel #2 Tidsmodel #3
Tidsmodel - | Kl. 0:00 - 24:00 KI. 7:00 - 15:00 KI. 15:00 - 23:00
gruppe 1 Mandag - sgndag Mandag - fredag Fredag - sendag
Tidsmodel - | Kl. 0:00 - 24:00 KI. 11:00 - 13:00 KI. 17:00 - 19:00
gruppe 2

| ovenstdende eksempel geelder de samme abningstider for indgangen og kontoret, dvs.

Mandag - sgndag

Mandag - fredag

disse to dgre kan tildeles den samme tidsmodelgruppe:

Indgang +

Kantine =

Kontor =

Tidsmodelgruppe 2

Tidsmodelgruppe 1

Fredag - sgndag

Hver person kan tilordnes preecis et tidsmodelnummer. Den tilhgrende tidsmodel begraenser
herefter adgangsautorisationen.

Person A =tidsmodel #1 i
tidsmodelgruppen

Person B =tidsmodel #2 i
tidsmodelgruppen

Person C =tidsmodel #3 i
tidsmodelgruppen
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Oprettelse af tidsmodeller og tidsmodelgrupper

Fil Spreg Valgmuligheder
Hovedmenu
.;'J Bruger
Kort
Adgangsarkiv S

B2 Kort registrennger

v w

Hy=ip

Tidsmodelgruppe 1

Tidsmodeigruppe2

Tidsmodelgruppe3

Tid:

L:;J Diagnostic haendelse

B2l controller postennger

Systemadministration 2

I:] Doradministration

TidsmodelgruppeS

Tidsmodeigruppes

Tidsmodelgruppe?

Tidsmodelgrupped

(V)

|f FGI-I'(:‘.[I"IIZ;P_-I- Tidsmodel
m Tidsmodeller Tidsmodel Tidsmodelgruppe
- Tidsmodial 1 Tdsmodelrunpe 1
B Controfler instillinger
P Vis tidsmodel
O Netwarkmanitor Starttd  |Skttd MA | TI |ON | TO | FR |0 |50 r-r3" ] [ L B S S [
Logout E:m S IM:59 ! o A . = E I R I e
3 Log ud 00:00 4 f23:50 L | 2 ) 12}
@ weut 00:00 4f23:59 I o 355
. 00:00 % [f23:59 | 1
> Klik pa Tidsmodeller under Systemadministration.
> Klik pa den kasse, der refererer til tidsmodelgruppen og tidsmodellen (1).
> Klik pa @ pa titelbjeelken.
> Fastlaeg start- og sluttiderne for den pagaeldende tidsmodel (2).
> Seet fluebenet i spalten FT for at aktivere helligdagene (3).
> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis @endringerne
ikke skal gemmes).
Se ogsa

Adgangskort: tildeling af tidsmodel ...,
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Helligdagene er gemt i Forindstillinger.
> Klik pa Forudindstillinger under Systemadministration (1) i navigationsomradet:
I- Fil  Sprog Valgmuligheder Hjelp
: m Forindstiinger & 1
B sruger .—“
i Kort Korttype Hfare t Classc L
i 9909 format_2_1
‘Adgangsarkiv ES Dataformat ;.o
@ Kort registreninger E
© o Kundenfo 1 i3 via Oberdan
ﬁ Diagnostic hasndelser P
E2) controller posteringer
Systemadministration £ o
0 a (¥] Gem posteningsarkiv | database =
3 osradminisraton CoProgram s (9P
B ovgenammstaton i &
‘j Forindstillinger —
{12) Tidsmodeller
. Controller instillinger —
@ Netwaerkmonitor 01/01/2005 ] Bu12/2018 ] [ Mael+Peiode B
(Altsd)
Logout
8 wou : =
© wrint . ) : S L
01/03/2005 | [ovjoraess Hoy2005 | lorfovzees 0140172005
[oa/or/2005 | [osoaa00s T oujoyzu0s | [priosjao0s | [ouoirz005

vV

Klik pa & pa titelbjeelken.
Rediger de gnskede helligdage samt ferieperioderne under Helligdage (1)

Klik derefter pa o (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis @endringerne

ikke skal gemmes).
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Dare

| systemet PegaSys 3000 oprettes de enkelte dere, og dgre sammenlaegges i sakaldte
dargrupper. Disse dgrgrupper danner grundlaget for udstedelse af adgangsautorisationer. Et
adgangskort tildeles én eller flere dargrupper samt yderligere enkeltdgre ved behov.
Indehaveren af adgangskortet har derpa adgang til disse dgre.

Foalgende illustrationer viser dgrgruppekonceptet vha. et eksempel.

Det falgende billede symboliserer en bygning med fire forskellige adgangsplaner og tre
dagrgrupper:

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Indgang Plan 1 Plan 2 Plan 3

| dette eksempel kraeves der adgangskort til tre persongrupper: til geester, til personale og til
afdelingsledere. Gaesten har adgang til indgangen og til rum nr. 2. Personalet har adgang til
indgangen og til plan 1. Afdelingslederen har adgang overalt:

Afdelingsleder

Personale

Gaest

Indgang Plan 1 Plan 2 Plan 3

Brugerne har séledes brug for fglgende adgangsautorisationer:

Kortindehaver Dgrgruppe
Geest Gruppe 1, enkeltdgr rum nr. 2
Personale Gruppe 1 og gruppe 2

Afdelingsleder Gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3
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Konfiguration af dgre og dargrupper

For at oprette eller redigere dare og dargrupper i systemet PegaSys 3000 dbnes funktionen
Dgre i navigationsomradet under Systemadministration.

> Opret dgrene.
> Tilordn dgrene dgrgrupper.

Dargruppernes betegnelse kan enten tilpasses forholdene pa stedet, inden darene oprettes
for farste gang, eller farst derefter.

Oprettelse af dgre
Opret data i systemet PegaSys 3000 for hver dar.

Fil  Sprog Valgmuligheder Hijalp

i < Deradministration |'i" Du’gmppe{|

Hovedmenu
{Doradministrat\on + @ Ei' X ﬁ' & - c‘.ﬂ@ —FV
ﬁ B
o Der Darbeskrivelse Automatisk  Aktuel  Batteri niveau
Kort I TR e
002 Sauna | =] |}
. ||o03 Mesting Room ] ] -
2 &
Ak sy 004 ool =] =] =
ca Kort registreringer e Foof Grarden O O
©
Eé] Diagnostic haendelser ) Doradministration
‘% Controller posteringer Egenskab Jee
f elg
Systemadministration ® 001 Garage Time model table 1
&5 oorzdministration 3 [T Automatisk abringsfunk: | Tidsmods] 1 [T Check f gyidig datotid er deakdiverst
| a
Brugeradministration Vedvarende furidion
@ Forindstillinger arig ense (Deaktiveret) s
™
ﬁ Tidsmodeller te H Terminal 1 (T#1) - 1
ﬁ Controller instillinger [] Aktiver bip ved positiv postering
@ Netwaarkmonitor [ 4 Eyes princip
Logout Dergrupper L4
Ledige dergrupper Tiknyttede dargrupper
Log ud «| =
Ddrgruppe3 \7|
@ Afslut Dergrupped =

Dargruppes
Dararuppet
Ddrgruppe?
Dargrupped
Dargrupped

Dgrgruppe 10 i 2

L

> Klik pa fanen Dgradministration (1):

2> Opretenny dfar.(+)
2> Lav angivelser til fglgende felter:
Dgre og dgrbeskrivelse.

Tidsmodelgruppe: Tidsmodelgruppen indeholder tidsmodellerne til en tidsmeessig kontrol
af adgangsautorisationen.

Abningstid (...): Antal sekunder en degr forbliver &ben, efter at et gyldigt adgangskort er
blevet indleest.

Abne-/lukke-funktion: Dgren abnes/lukkes automatisk vha. en tidsmodel.

Akustisk signal efter positiv registrering: Offline-apparatet melder med et kort lydsignal,
at det har registreret et gyldigt adgangskort.
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Dare

4 gjne: Det er kun muligt at fa adgang, nar der registreres med to forskellige, gyldige
adgangskort inden for et foregivet tidsrum.

> Dgargrupper: Tilordning af en dgr til en eller flere dagrgrupper iht. disses krav.

Denne angivelse af dgrgruppene pa et adgangskort fastleegger adgangskortets
registreringsautorisation pa stedet, dvs. at det fastleegges via dgrgrupper, hvilke dare et
adgangskort kan abne.

2> Flyt de gnskede dgrgrupper hen pa den hgijre liste med pileaktiveringsfladerne.

> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Se ogsa
Konfiguration af controller/terminaler ...........cccccoviiiiiiiiiie e 29
Adgangsautorisation til online-terminaler ..., 31

Tilordning af en dgr til en eller flere dargrupper

Hvis du gnsker at tilordne en dgr til en eller flere dgrgrupper eller at redigere tilordningen,
skal du ga frem pa fglgende made:

> Veelg funktionen Dgradministration i navigationsomradet.
> Klik pa fanen Dgrgrupper:
> Klik pa den gnskede dar.

rr
> Klikpéf& pa titelbjeelken.

Bemeerk listerne under Dgrgrupper: Den valgte dar harer til dgrgrupperne pa hgijre liste
(Tilordnede dgrgrupper).

> Flyt de gnskede dargrupper hen pa den hgjre liste med pileaktiveringsfladerne.

> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).
Dgar: Tildeling af en tidsmodelgruppe

For at tildele en dgr tidsmodeller, skal dgren tildeles en tidsmodelgruppe. Denne
indeholder 16 tidsmodeller.

Vha. tidsmodellerne kontrollerer offline-apparatet adgangskortets tidsmaessige autorisation i
forbindelse med en registrering.

Veelg funktionen Dgradministration i navigationsomradet.
Klik pa fanen Dgre:
Klik pa den dar, som du gnsker at tilfgje tidsmodelgruppen.

2
Klik p& & pa titelbjaelken.
Veelg den gnskede tidsmodelgruppe i feltet Tidsmodelgruppe.

vV VvV VVV

Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Se ogsa

TIASMOAEIIET ... 10
Oprettelse af tidsmodeller og tidsmodelgrupper .........cooovvvieeeeeeeiiiiiiiiieeeenn. 12
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Dgar: yderligere felter

Dgre med automatik er abne pa tidspunkter, der kan fastleegges.

Ved nyoprettede eller eendrede dgre mangler fluebenet ved siden af Aktuel, eftersom dgren
kun er oprettet i softwaren. Fluebenet seettes automatisk, hvis der oprettes et Doorinit kort,
eller hvis der initialiseres vha. PegaSys Mobile-softwaren.

Lavt batteriniveau viser batteristatus, saledes som den blev udleest i forbindelse med den
sidste serviceaktion.

Dagrgrupper: tilhgrende dgre og navneaendring

| "Dgradministration” kan du se, hvilke dgre en dgrgruppe omfatter. Der kan du ogsa eendre
navnene pa dargrupperne.

> Klik pa Dgradministration under Systemadministration i navigationsomradet:

Fil Sprog Valgmuligheder Hijelp

| 8l Daradministration | %" Dergrupper
Hovedmenu : -.- = - -

.:’ Bruger !Nnmm« - -
& ot ' Deoweel  g0PORM |

2 Dergruppe2 1 |

3 Dergrupped

%
Adgangsarkiv = atass
@ Kort registreringer Dorgruppe5
Dergruppes
© wo 7 Dergrappe?
@ Diagnostic handelser - Dorgrupped
b ] Dorgrupped

l::J Controller posteringer 10 Dergruppe1d

" Dergruppe11
Systemadministration £ 12 Dergruppe12

13 Dergruppe3
@ ooradministration 14 Dergruppeld I
E Brugeradministration .: S e

Forindstillinger
ﬂ Tidsmodeller
B8 contollerinstilinger : = | Dergruppe1 3 )
0 Netwaerkmonitor
Dare a
Logout
Garag
008,Roof Garden

a Log ud / 2
@ Afslut A

> Klik pa fanen Dgradministration.
> Klik pa den gnskede dargruppe (1) pa listen.
Nu ser du de tilhgrende dgre i dialogomradet (2).

Hvis du gnsker at gendre dgrgruppernes betegnelse:

> | valgomradet: Klik pa ? pa titelbjaelken.
> Tilpas dergruppernes betegnelse i dialogomradet (3).
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Kopiering af dare

| navigationsomradet
> Klik pa Dgradministration under Systemadministration i navigationsomradet.

Herefter i valgomradet
> Klik pa fanen Dgradministration.
2> Klik pa den der, hvis data der skal kopieres, pa listen i dialogomradet.

> Kiikpa ==,

Herefter i dialogomradet
> Tilpas angivelserne alt efter behov.

2> Klik derefter pa @ (hvis @endringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Dgrinitialisering

Nar alle dgrens parametre er konfigureret, skal du overfgre de aktuelle indstillinger til
offline-apparaterne:

> Laeg Doorinit kort pa kortlaeseren.

| valgomréadet:

> Kiik p& (+< ]

2> Klik pa Doorinit kort pa den menuliste, der abner sig.
> Foretag initialisering af offline-apparaterne med doorinit kortet.

Se ogsa

PegaSys Mobile med NFC-graenseflade ... 28
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Forberedelse systemkort

Skrivning af servicekort
> Klik pa Dgradministration under Systemadministration i navigationsomradet:

Fil  Sprog Valgmuligheder

Hovedmenu

@ Bruger
Kort

Adgangsarkiv

@ Kort registreringer
@ Log

ﬁ' Diagnostic hasndelser
ﬁ‘;”l Controller posteringer

Systemadministration

ﬂ Daradministration
E Brugeradministration

(| ﬂ Forindstillinger

e
| 12} Tidsmodeller
| ‘ Controller instillinger

@ Netwazrkmanitor

Logout

Log ud
@ Afslut

=

Hjeelp

: <] Deradministration |.ﬁ" Dﬂ'gmppef|

-ﬂ Dgradministration + @ S 4 ﬂ LR PR g;a ﬁ] [ v
Der Derbeskrivelse Automatisk  Aktuel  Batteri niveau
(T m
002 Sauna | =] |} (=]
003 Meeting Room |} |} [~ ]
o0 Pool |} |} [~
008 Roof Garden =] =
S irerirerererirercs =T
-ﬂ Dgradministration
-
Egenskab -
001 Garage Time model table 1
3 = [] Automatisk dbningsfunk | Tidsmodel 1 [] Checl of gyldig dato/tid er dealktiverst

Vedvarende funktion

(Deaktiveret)

Tihgrende terminale Terminal 1{T£1) -1
[ Aistiver bip ved positiv postering
[ 4 Eyes princip

Dargrupper
Ledige dergrupper

-
Ddrgruppe3 ‘*
Ddrgruppe4 s
Dargruppes
Dargruppes
Ddrgruppe?
Dorgruppes
Dargrupped
Dgraruppe 10

Tiknyttede dargrupper

m

& ———

> Klik pa fanen Dgradministration.

> Abn menuen pa aktiveringsfladen & og veelg det gnskede systemkort.
2> Folg anvisningerne.

Batteriy exchange kort og Demouning kort

Batteriy exchange kort og Demounting kort anvendes pa dare med elektronisk cylinder.

e Battery exchange kort: Battery exchange kortet holdes kort op foran den

elektroniske cylinder, inden batterierne skiftes.

e Demounting kort: Demounting kortet holdes kort op foran den elektroniske cylinder
inden demonteringen.
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Ethvert af disse systemkort har faet tildelt et versionsnummer. Versionsnummeret sgrger for
ekstra sikkerhed: Hvis et af de to kort mistes, skal versionsnummeret forhgjes, og det nye
kort skal indleeses i den elektroniske cylinder vha. servicekortet. Ga frem pa falgende made
med henblik pa dette:

Fil  Sprog Valgmuligheder Hijzlp
a
Forindstilinger &
Hovedmenu a i g f
System information &
‘3 Bruger
Kort Mifare Classic
9999 format_2_1
Adgangsarkiv & a
= 1024
CEI Kort registreringer
029
w0
= Cisa via Oberdan
E;J Diagnostic haendelser
48018 Faenza
CE! Controller posteringer
Systemindstilling
Systemadministration ES
0 : Gem posteringsarkiv i database E
B paradministration |
2 C:\Program Files (x86)\P3K\XML
{
E Brugeradministration
5
2
m Forindstillinger
- [F] aktiver log
B Tidcrnadan

> Klik pa Forindstillinger under Systemadministration i navigationsomradet.

> Klik pa @ pa titelbjeelken.
> Angiv den gnskede kortversion i feltet Diagnostic kort version
Standard er O.

> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).
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Bruger

| "Bruger" gemmes der nogle grunddata for hver registreringsberettigede person, og
personen tildeles mindst ét adgangskort.

> Klik pa Bruger i navigationsomradet:

Systemadministration &
Lo
E Brugeradministration o

ﬂ Forindstillinger

@ Tidsmodelier

‘ Controller instillinger
€D Netwarkmonitor

togout I 3

a Log ud
@ ansint

Fil  Sprog  Valgmuligheder Hjeelp
= - N
— Wousec +IXB5 VY
Navn Fornavn Bruger ID Oprettelsesdato Afdeling Infol Infa2
B sruger
Scott Gerry 000z 26032011 Inaly
¥t Smith ik Jocot 28002011 Germany
Adgangsarkiv 2 ] il 0
I Kort registreringer & Brugere
b s o
ﬁ Diagnostic hasndelser pad - —
€2 controller posteringer Frank Monster 0003
usa 06f04/2012

Tilfgjelse af nye personer

| valgomradet
> Klik pa + i titelbjeelken.

Herefter i dialogomradet
> |Indtast persondataene.

> KIlik derefter p& 0 (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis @endringerne
ikke skal gemmes).

Se ogsa

Importering af €N CSV-il ... 40
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Sggning efter personer

> Klik pa V i valgomradets titelbjaelke.

Nar filterfunktionen er aktiveret, er aktiveringsfladen tydeligt markeret.

Pa listen i valgomradet vises der gverst en linje med tomme felter.

> Indtast sggeordet for det gnskede dataseet i et af de tomme felter.

AEndring af persondata

Valgomrade
> Klik pa linjen for den person, hvis data skal aendres.

> Klikpéy pa titelbjeelken.

Dialogomrade
> Rediger angivelserne vedrgrende personen.

> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Sletning af personer

> Klik pa den linje, der skal slettes, i valgomradet.

> Klik p& X
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Bruger: udstedelse af adgangskort til en person

Hvis du gnsker at udstede et adgangskort til en person, skal du ga frem pa falgende made:
> Abn vinduet Bruger.

Du kan veelge den person, som du gnsker at udstede et adgangskort til, eller fastlaegge
kortindehaveren senere under definitionen adgangskortet.

> Klik pa linket Tilfgj nyt kort.
Softwaren skifter derfter automatisk til vinduet Kort.

> Definer adgangskortets egenskaber i dialogfeltet.

2> Kontrollér indtastningen i feltet Indehaver af adgangskort. Vaelg om ngdvendigt den
rigtige person.

> Indtast ud over gyldighedsdatoen tidsmodellen for den tidsmaessige
registreringsautorisation.

> Indtast dgrgrupperne og enkeltdarene for registreringsautorisationen pa stedet.

2> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Skrivning af adgangskort
> Laeg et ukodet adgangskort pa det tilsluttede skrive-/leeseapparat.

> Klik pa d] (skriv adgangskort) pa titelbjaelken.

>

Se ogsa

L ST P OO EPPP PP 24
Kort: udstedelse af adgangsKort ...........cccuviveiieiiiiie e 24

Adgangskort: tildeling af tidsmodel ............oooiiiiii 25
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Kort

| "Kort" tildeles hver person mindst ét adgangskort, hvormed personen kan registrere sig ved
offline-apparaterne eller ved online-terminalerne.

Vinduet Kort hentes pa fglgende made:

2> KIlik pa Kort i navigationsomradet:

Fil  Sprog Valgmuligheder Hijalp
& Kort EXAALS-
T +2E8XA L S-VOan
Status Sync Mavn Fornavn Afdeling Kort 1D Gyldighed starter Gyl =
& oo Mrster For A wmo oibinos0o0 1]
Manster Frank UsA 0003-02 01/01/2005 00:00 |31/1E
- Scott Gerry Italy 000004 071/01/2005 00:00 |01
[ ] Scotti Gerry Italy 0002-07(Y) 071/01/2005 00:00 3111
Adgangsarkiv 2 = Smith John Germany 0001-01 01/01/2005 00:00 |31
[ B Eare P PV nnnt AimtnnnE nnan a1
s a 1 |
i !EI Kort registreringer ~ ~ I
I
© e Kort N
o [
E:J Diagnostic haendelser Egenskab —ill
CEI Controller posteringer f
Aktiv Monster, Frank 0003-01 '
N
Systemadministrati #
L 01/01/2005 00:00 31/12f2015 23:5% 2| Tattid) Standar
m Daradministration t
E Brugeradministration Varighed Deaktiveret 16/1024 2 [] Forlzenget 8bningstid =
@ Forindstillinger [ 4Eyes prindp o
e
ﬂ Tidsmodeller
‘ Controller instillinger Gyldighed
{.:) Netwazrkmonitor
Speerret |
L

Variant

> Klik pa Bruger i navigationsomradet.

> Klik pa den gnskede person i valgomradet.
> Kilik pa linket Ga til kort i dialogomradet.

Kort: udstedelse af adgangskort

I vinduet Kort kan der udstedes nye adgangskort til personer.
> Abn vinduet Kort.

Du kan veelge den person, som du gnsker at udstede et adgangskort til, eller fastlaegge
kortindehaveren senere under definitionen adgangskortet.

> Klik pa + i dialogomréadet.

> Definer adgangskortets egenskaber i dialogfeltet.

2> Kontrollér indtastningen i feltet Indehaver af adgangskort. Vaelg om ngdvendigt den
rigtige person.

2 Indtast ud over gyldighedsdatoen tidsmodellen for den tidsmaessige
registreringsautorisation.

> |Indtast dgrgrupperne og enkeltdgrene for registreringsautorisationen pa stedet.
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> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis @endringerne
ikke skal gemmes).

Skrivning af adgangskort
> Leeg et ukodet adgangskort pa det tilsluttede skrive-/laeseapparat.

> Klik pa ﬁ (skriv adgangskort) pa titelbjaelken.

Se ogsa

TIASMOAEIIET ...t 10
D7 £ 14
Bruger: udstedelse af adgangskort til en person ........cccccccevevciieveee e, 23

Adgangskort: tildeling af tidsmodel

Adgangsautorisationerne kan begraenses tidsmeessigt ved at tildele adgangskortet en
tidsbegreenset tidsmodel. Tidsmodellen refererer til offline-apparatets tidsmodelgruppe.

e - — — — e —
Fil  Sprog Valgmuligheder Hjalp
Qion g ) S- V/cache
Er +26XA4L 5 ]
Status  Sync Mavn Fornavn Afdeling Kort 1D Gyldighed starter Gyl =
&) Bruger Vi > Merster  Fek USA 000301 01020050000
Monster Frank usa 0003-02 01/07/2005 00:00 |31/1E
Kot Scotti Gerry Italy 000004 01/01/2005 00:00 |01
(] Scotti Gerry Italy 0002-07(Y) 071/01/2005 00:00 311
Adgangsarkiv S = Smith John Germany 0001-01 01/01/2005 00:00 | 311
- e (TS T Annd nn nanamnne Annn i
< | I
i @ Kott registreinger 0 —7 2 ——— 1 o — — — 2 rrerrers T T W
; I
e o 1
N
ﬁl Diagnostic haendelser Egenskab =l
E2) controller posteringer i rncen e ki by '
Aktiv Monster, Frank 0003-01 |
I
dministrati ~ syldighed starte dsmodel for adgang
YAt 01/01/2005 00:00 1| 31/12f2015 23:5% = | Tqattid) Standar
ﬂ Daradministration Dpr&bnin Servicefunktion atfarmat gsindex
E Brugeradministration Varighed Deaktiveret 161024 2 ~ [ Forlzenget &bningstid =
@ Forindstillinger [ 4Eves prindp e
o
@ Tidsmodeller
ﬁ Controller instillinger Gyldighed
@ Netwazrkmanitor :
Speerret | 5
Logout
Dgrgrupper 8
Log ud Ledige dargrupper Tilknyttede dergrupper
@ st S
<
L

Klik pa Kort i navigationsomradet.
Klik pa det gnskede adgangskort i valgomradet for at tilfgje en tidsmodel.

Klik pa @ pa titelbjeelken.
Veelg den gnskede tidsmodel i feltet Tidsmodel for adgang.

vV VYV VWV

Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis @endringerne
ikke skal gemmes).
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Se ogsa
TIASMOUEIIET ... 10
Oprettelse af tidsmodeller og tidsmodelgrupper .......ccccovvccvvveeeeeeeiviciieeeeeenn. 12

AEndring af adgangskort

| valgomradet
2> Kilik pa det pageeldende datasaet.

> Klikpé@ pa titelbjeelken.

Herefter i dialogomradet
> Foretag eendring af adgangskortets egenskaber efter gnske.

> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Speerring af adgangskort

| valgomradet
> Klik pa det pageeldende datasaet.

> Klik pa & i titelbjeelken.
> Gentag de to fgrste trin for hvert adgangskort, der skal spaerres.

Herefter i navigationsomradet > Systemadministration
> Klik pa Dgre.

Herefter i valgomradet
> Klik pa ﬁ] og leeg blacklist-kortet pa kortlaeseren.

Herefter pa offline-apparatet
> Hold blacklist-kortet med de nye data, der er blevet skrevet, op foran offline-apparatet.

Se ogsa

PegaSys Mobile med NFC-graenseflade

Kopiering af adgangskort
| valgomradet

2> Klik pa den autorisation, der skal kopieres.

> Kik pa ==} (kopiere),
> Klik pa det adgangskort, der skal modtage de kopierede data.
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> Klik pa @ pa titelbjeelken.
Herefter i dialogomradet

> Kikpa -2l (iilfoj) i titelbjeelken.

Synkronisering af adgangskort

Hvis PegaSys 3000 anvendes online sammen med PegaSys-controlleren, kan
adgangskortet veere i fire forskellige tilstande. Angivelserne vedrgrende tilstanden er
ngdvendige for at kunne synkronisere de fysiske adgangskort og de adgangskortdata, der er
gemt i systemet.

Softwaren viser tilstandene i en ekstra spalte i vinduet for adgangskortene. Symbolerne i
denne spalte har fglgende betydning:

Symbol Kort Bemaeerk

under "Sync" |beskrivelse

E Ikke kodet! Adgangskortets data er kun oprettet i softwaren
PegaSys 3000 men endnu ikke skrevet pa et fysisk
adgangskort.

Fornyet! Adgangskortdataene er blevet skrevet pa et fysisk
adgangskort.

AEndret! Adgangskortdataene har aendret sig (ingen

formateendring). Men det fysiske adgangskort er ikke
blevet fornyet hverken i softwaren PegaSys 3000 eller
pa PegaSys-controlleren.

A Omkodet! Adgangskortets dataformat er blevet aendret (sektor,
nggle) og skal nu skrives pa ny. Denne procedure kan
kun udfgres med softwaren PegaSys 3000, ikke med
PegaSys-controlleren.

Se ogsa

Integration af PegaSys-CONtrOller..........cccuvvviiieeii i 29
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PegaSys Mobile med
NFC-greenseflade

Med en baerbar PC og softwaren PegaSys Mobile kan der initialiseres nye dgre, og
eksisterende dgrindstillinger kan aendres. De gaengse servicekort (Doorinitkort, Blacklist kort,
Diagnosic kort, Download kort) er ikke ngdvendige for at kunne ggre dette.

Den mobile PC med PegaSys Mobile laeser en opgavefil, som du har oprettet forinden med
softwaren PegaSys 3000.

Muligheder med PegaSys Mobile-softwaren:

e Udfgre og afslutte opgaver pa basis af opgavefilen.

e Overfare afsluttede opgaver sasom registreringer eller diagnoseinformationer til
systemet PegaSys 3000.

Softwaren PegaSys 3000 opretter de brugerspecifikke opgavefiler med henblik pa dette.

Brugeren skal som minimum rade over autorisationen Opret systemkort. Brugere med den
yderligere autorisation Tekniker-modus har derudover adgang til alle servicefunktioner.

Stien til oprettelse af opgavefilen fastlaegges i forindstillingerne.

Fremgangsmade (i fanen "Dare")

| valgomradet:

> Veelg den dgr, der skal aendres.
Klik pa X i titelbjeelken. Softwaren PegaSys Mobile dbnes automatisk. Det er ikke
ngdvendigt at angive brugernavn og password. Du bliver automatisk tilmeldt med den

aktuelle bruger af softwaren PegaSys 3000 og kan bruge PegaSys Mobile til at udfgre
de gnskede handlinger.

| dialogomradet:

> Veelg den gnskede funktion (i dette eksempel "Doorinit kort").

2> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Anvisninger til tabelspalterne i vinduet "Dgre"

Dgre med automatik er abne pa tidspunkter, der kan fastleegges.

Ved nyoprettede eller eendrede dgre mangler fluebenet ved siden af Aktuel, eftersom dgren
kun er oprettet i softwaren. Fluebenet seettes automatisk, hvis der oprettes et Doorinit kort,
eller hvis der initialiseres vha. PegaSys Mobile-softwaren.

Lavt batteriniveau viser batteristatus, saledes som den blev udlaest i forbindelse med den
sidste serviceaktion.
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Integration af
PegaSys-controller

Hvis der sluttes en PegaSys-controller til softwaren PegaSys 3000, bibeholdes alle de
brugerfaciliteter, der allerede findes. Derudover star fglgende brugerfaciliteter til radighed:

Aktualisering: Med softwaren PegaSys 3000 kan autorisationerne for de
eksisterende adgangskort (dgrgrupper, gyldig osv.) eendres. Nar der registreres ved
en validator, bliver de nye autorisationer automatisk skrevet pa adgangskortet.

Skrivning pa ny: Med softwaren PegaSys 3000 kan formatet pa et eksisterende
adgangskort aendres. Herved eendres datastrukturen. Derfor er det pakraevet at
skrive adgangskortet pa ny med USB-kortlzeseren.

Gyldighed: Der er angivet et gyldighedstidsrum i adgangskortets offline-segment.
Nar denne gyldig udlgber, har indehaveren af adgangskortet ikke leengere nogen
adgangsautorisation. Denne mekanisme tvinger indehaveren af adgangskortet til
cyklisk at aktualisere (f. eks. dagligt) ved validatoren. Terminalen overvages af
softwaren PegaSys 3000.

Automatisk registreringshukommelse: Registreringer eller transaktioner ved
online-terminalen overfgres automatisk til softwaren PegaSys 3000.

Bemaerk: For at kunne udnytte alle fordelene ved online-funktionen skal softwaren PegaSys
3000 veere initialiseret med et 2.1-facility-kort.

Se ogsa

KONFIQUIALION ..o e a e 8
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Konfiguration af controller/terminaler

> Sgarg for, at SQL-serveren er installeret og i drift.
> Start forst da softwaren PegaSys 3000.

Fremgangsmade (oversigt)

Under redigeringen af controllere og terminaler skal tienesten PegaSys 3000 Service veere
ude af drift.

> Sadan standses tjenesten: Klik pa 'Q'
Nar inkonet er gra, er tjenesten standset.
> Opret de pakraevede controllere og terminaler (se nedenfor)

> Start af tjeneste: Klik pa @

Softwaren sender konfigurationen til alle controllere og terminaler og starter derpa
tienesten.

Oprettelse af controller

— — — = w— ———
Fil  3prog Valgmuligheder Hjzlp

Instilinger

Hovedmenu ‘ —
B ot PC

B Bruger

& kot

Adgangsarkiv ES

E2) Kort registreringer

@ Log
E,—J Diagnostic haendelser ﬁ:nst:ihnger @ @
) Controller posteringer
Parametre
Systemadministration ] b
Beskrivelse
B porzdministration
@) IP Adresse 0 o 0 o IP Port
@ Brugeradministration x
(@) Metvaerksnavn 3001 =

[l'T Forindstillinger
lﬂ Tidsmodeller Host Timeout 15 =

u Controller instillinger

P i Parametre
&) Netwzrkmonitor

Bus 1baud rate 19200 - Bus 1 max terminaler 2 =
Logout Bus 2 baud rate 19200 - Bus 2 max terminaler 2 F
=
) Leg ud
@ afslut

Klik p& Controller under Systemadministration i navigationsomradet.

Klik pa den lille pil pa aktiveringsfladen +
Veelg Tilfgj controller.
Indtast et navn, en beskrivelse og IP-adressen pa controlleren.

vV VVV V¥V

Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).
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Oprettelse af terminal

| Fil  Sprog Valgmuligheder Hjelp

| Hovedmenu ‘ —

B Bruge . :

&= xo o

Adgangsarkiv S

2 «

© Lo

B2 oi

Systemadministration % | T——

B ooradministration ﬂ Instiinger @ ®|
ul _r] on Parametre

l’ Controler nstlinger  Controfer #1 - 10.152.0.7 Terminal ID

12] Navn Terminal #1|

H Beskrivelse

D Ne Tihocende dore [Udefineret -

P Aktiver dor relze Dor rele tid 5 7 Udvidet dor rele td

h: Log ud Parametre 1

@ Afslu

Visningstid for meddelelser (s) 4
Aktiver kort leesningsbeep

> Veelg controlleren for den nye terminal, der skal oprettes, i valgomradet.
> Klik pa l .
2 Indtast navnet pa terminalen og en beskrivelse af denne.
> Huvis du styrer adgangen til en dgr med terminalen, veaelger du den tildelte dar. Saet

fluebenet ved Aktiver dgr relee og indtast passende releeparametre (1). Releeet er
herefter aktiveret for et bestemt tidsinterval (Dgr relee tid eller Udvidet dgr relee tid)
efter en positiv adgangsregistrering.

Hvis du kun bruger terminalen som validator til skrivning af adgangskort, behgver du ikke at
tildele nogen dgr, og releeparametrene er ikke relevante.

> Klik derefter pa @ (hvis eendringerne skal gemmes) eller pa @ (hvis eendringerne
ikke skal gemmes).

Se ogsa

L (=102 (=TSO PRRPT 33

Adgangsautorisation til online-terminaler

Relaeerne til en online-terminal kan anvendes til at styre adgangen til en dgr.

Opret derudover en dgr i "Dgre" i systemet PegaSys 3000, og tildel dgren - analogt til
darene med offline-apparater- en eller flere dgrgrupper samt en tidsmodelgruppe.

Disse egenskaber for den tildelte dar redigeres i vinduet Dgre. Denne brugerfacilitet er farst
tilgeengelig fra firmware-version 3.10 (firmware-version til PegaSys-controller)..
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Om et adgangskort har adgangsautorisation til denne dgr. som er styret af en
online-terminal, afhaenger af:

o den lokale autorisation alt afheengig af dgrgrupper.
e tidsmodellen.

Til- og frakobling

Om ngdvendigt seettes controllere eller terminaler i offline-tilstand. Der kan da ikke laengere
oprettes online-forbindelse til disse apparater.

> Koble offline: Klik pa - (ved controllere) eller pa i (ved terminaler).

> Koble online: Klik pa - (ved controllere) eller pa E (ved terminaler).

Send konfiguration

it
Med =2 vinduet Controller indlzeses konfigurationen i en eller flere controllere.

> Klik pa Controller under Systemadministration til venstre i applikationsvinduet.
2> Kilik pa en controller i treestrukturen.

> Klik pa pilen opad pa ‘
Softwaren abner en menu.

> Veelg det gnskede menupunkt (indleesning af konfiguration i den valgte controller eller i
alle controllere).

Hurtig variant til enkelt-controllere: Vaelg controlleren, og klik direkte pd =

Opdatering af firmware

For at aktualisere controller- og terminal-firmwaren skiftes der til vinduet Controller:

> Klik pa Controller under Systemadministration til venstre i applikationsvinduet.

Opdatering af firmware: PegaSys-controller
2> Klik pa en controller.

> Klik pa pilen opad pa .
Softwaren abner en menu.

> Veelg det gnskede menupunkt (firmware-opdatering ved den valgte controller eller ved
alle controllere).

Hurtig variant til enkelt-controllere: Klik direkte pa ‘

Opdatering af firmware: Terminaler
> Klik pa en terminal.

2> Klik pa pilen opad ved i
Softwaren &bner en menu.

> Veelg det gnskede menupunkt (firmware-opdatering ved den valgte terminal eller ved
alle terminaler).
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Hurtig variant til enkelt-terminaler: Klik direkte pa i

Tjeneste

Med softwaren PegaSys 3000 (installation af klient/server) installeres ligeledes
Windows-tjenesten PegaSys 3000 Service . Tjenesten synkroniserer dataoverfgrsien mellem
PegaSys-controlleren og softwaren PegaSys 3000.

Sadan startes og standses tjenesten
Der kan veelges mellem to varianter (ud over mulighederne pa styresystemniveau):
> Start/stop i programvinduet i softwaren PegaSys 3000: Klik i vinduet Controller gverst pa

0 (start) eller pa 'O' (stop).

> Start/Stop i taskbjaelkens informationsomrade: Veelg den pakraevede ordre i
kontekstmenen (hgjreklik) for symbolet &&.

Anvend denne variant f. eks. pa serveren, nar betjeningsfladen for softwaren PegaSys
3000 ikke er startet.

Konfiguration af en proxy-server

Hvis en proxy-server er aktiv i netveerket, og der optreeder kommunikationsproblemer med
PegaSys-controllerne, skal fglgende aendringer foretages:

Abn Systemstyring > Internetoptioner

Veelg Forbindelser > LAN-indstilinger.

Aktiver Spring proxyserver over ved lokale adresser.

Angiv adressen og porten for den aktive server.

Klik pa aktiveringsfladen Udvidet.

Indtast adresserne pa PegaSys-controlleren under Undtagelser .

VVVVVY
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Netveaerksmonitor

| vinduet Netvaerksmonitor vises alle online-komponenter vha. symboler:

e PegaSys-controllerne vises med IP-adresser og beskrivelser.
e Terminalerne vises med navne, ID og beskrivelser.

Terminalerne vises med fglgende symboler:

Symbol Bemaerk

i Terminalen er online.

Terminalen er offline.

F Terminalens hus er &bent.
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Adgangsarkiv

| systemet PegaSys 3000 kan fglgende haendelser spores:

e Registreringer ved offline-apparater (Kort registreringer)
e Haendelser og tilstande ved offline-apparaterne (Diagnostic haendelser)

e Registreringer pa online-terminaler og batterimeldinger pa offline-apparaterne
(Controller posteringer)

Vurdering af registreringshukommelsen

Offline-apparaternes registreringshukommelse kan overfgres til systemet PegaSys 3000 og
derefter evalueres med Download kort.

Fil  Sprog Valgmuligheder Hjeelp

€3 Kort registreringer [o— o= Filter fra [04/11/2013_ ~ | il [04/11/2012
Hovedmenu 5 v
Data/Tid Dor Kortindehaver Kort Posteringstype
H Bruger
= kot
Adgangsarkiv S

I:'E] Kort registreringer
© o
E':_] Diagnostic haendelser

EJ Controller posteringer

Initialiser Download kortet og hold det op foran offline-apparatet.
Klik pA Kort registreringer under Adgangsarkiv i navigationsomradet.
Laeg Download kortet pa leese/skrive-apparatet.

Kiik pa G

Registreringerne er derpa oplistet i valgomradet. Der er udskrivnings-, slette- og
segeaktiveringsflader til radighed med henblik pa vurdering.

vV vV V¥
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Diagnostic haendelser

Falgende heendelser fra offline-apparaterne kan overfares med Diagnostic kort eller
PegaSys Mobile til systemet PegaSys 3000 og derefter vurderes:

e Tidsstyrede procedurer (dbne/lukke-funktion).
e Initialiseringer med Door init, Blacklist eller Timeinit kort.
e Meldinger vedr. svage batterier.

Fil  Sprog Valgmuligheder Hjeelp

€3 Kort registreringer [o— o= Filter fra [04/11/2013  ~ | il [04/11/201:
Hovedmenu 5 v
Data/Tid Dor Kortindehaver Kort Posteringstype
H Bruger
= kot
Adgangsarkiv E

I:'E] Kort registreringer
© o
E':_] Diagnostic haendelser

EJ Controller posteringer

Initialiser Dowlonad kortet og hold det op foran offline-apparatet.
Klik pa Diagnostic heendelser under Posteringer (1).
Laeg Diagnostic kortet pa kortleeseren.

kiik pa G (2).

Haendelserne er derpa oplistet i valgomradet (3). Der er udskrivnings-, slette- og
sageaktiveringsflader til radighed med henblik pa vurdering.

vV VvV

Se ogsa:

PegaSys Mobile med NFC-graenseflade ... 28

Registreringer ved online-terminaler og
batteriadvarselsmeldinger

Nar PegaSys 3000-softwarens kommunikationstjeneste karer, skrives alle registreringer og
transaktioner fra online-terminalerne tilbage i PegaSys 3000-softwaren og vises derpd i
vinduet Controller posteringer.

Dette vindue hentes pa fglgende made:

> Klik pa Controller posteringer under Adgangsarkiv i navigationsomradet.
> Klik pa fanen Kort registreringer.

Bemaerk ligeledes batteriadvarselsmeldingerne:

> Klik pa fanen Batteriadvarselsmelding.

Bemeerk feltet Foretag sikring af databasens registreringsarkiv i vinduet
Forindstillinger. Nar fluebenet szettes, skrives alle registreringer automatisk i databasen. Er
den deaktiveret gar al data tabt efter klientens log-out.
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Klient-server-konfiguration

Anvend denne konfiguration, hvis der er tilsluttet mere end én PC (klient), og hvis MS SQL
Server anvendes pa en separat PC (server).

Bemaerk: Denne konfiguration kraever aendringer i indstillingerne af MS SQL. Det anbefales
steerkt at konsultere den tekniske support eller It-afdelingen, hvis brugeren ikke er fortrolig
med dette.

Se ogsa

SYStEMINSTAIATION ..eooiiiiii e 4

Konfiguration af serveren med SQL Server 2008

Authentication Mode

Nar MS SQL 2008 installeres, vises billedskeermen Authentication Mode
(autentificeringsmodus). Standardoptionen er "Windows Authentication Mode".

> Skift til Mixed Mode (blandet modus).

2 Indtast et kodeord leengere nede.

> Indtast igen passwordet i feltet Confirm password (bekraeft password) nedenunder.

Fjernadgang

SQL Server Network Configuration;

> Abn Start > Programmer > Microsoft SQL Server 2008 (R2) > Configuration Tools > SQL
Server Configuration Manager.

Abn SQL Server Network Configuration pa venstre side.

Klik pa Protocols for SQLEXPRESS.

Veelg Named pipes pa hgjre side og aktiver med Enabled.
Gentag dette med TCP/IP.

VVvVvVy

SQL Native Client 10.0 Configuration:

> Abn SQL Native Client 10.0 Configuration pé& venstre side.
> Klik pa Protocols.

> Velg Named pipes pa hgjre side og aktiver med Enabled.
> Gentag dette med TCP/IP.

SQL Server Services:

Abn SQL Server Services péa venstre side.

Abn SQL Server Browser ved at dobbeltklikke pa hgjre side.

Veelg indstillingen Built-in account ved Log on as ->t Network Service.
Genstart anvendelsen.

Abn igen SQL Server Services pé hgijre side.

Abn SQL Server (SQLEXPRESS) ved at dobbeltklikke pa hgjre side.

VVVVVY
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> Veelg indstillingen Built-in account ved Log on as -> Network Service.
2 Genstart anvendelsen.

Klientkonfiguration

Klienten er nemmere at installere end serveren. Pa klient-PC'en kraeves der kun PegaSys

3000-softwaren. MS SQL er ikke pakraevet. Arsagen til denne konfiguration er tilslutningen til
SQL-serveren pa serveren:

> Start PegaSys 3000-softwaren.

> Indlees databaseindstillinger (reekkefglgen Optioner > Databaseindstillinger ...)
Rediger herefter databaseindstillingerne saledes, at klienten kan oprette forbindelse til
serveren. Veer saerligt opmaerksom pé falgende indstilinger:

> Deaktiver Brug lokal computer og tilfgj adressen pa den eksterne server.

> Deaktiver Windows-autentificering og angiv brugernavn og passwort iht.
MS-SQL-installationen.
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LED-signaler pa
offline-apparaterne

Signaler for brugerkort
: Abning med enkeltdbningsfunktion.

: Permanent abning. Adgangskort med standardfunktion og funktionen
permanent abning.

_ : Permanent lukning. Adgangskort med standardfunktion og funktionen
permanent abning.

_ (...) : Batterieadvarsel inden den pageaeldende LED-sekvens.

Specialsignaler
: Det lykkedes at udleese eller skrive systemkortet.
. . Intet adgangskort i feltet for offline-apparatet.
. . . Leese-/skrivefejl.
. . . : Ugyldig beregning.
B B B B okkesizt ugyldigt.
. . . . . : Manglende dgrinitialisering.
. . . . . . : Manglende facility-data.
rl

eller _ : dataoverfarsel.

star for et kort akustisk signal (biplyd).
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Importering/genskabning af en
database

En database med dgrdata osv. importeres pa fglgende made:

> Klik pa Fil gverst i menubjzelken.

2 Veelg menupunktet Importer database eller Genskab sikkerhedskopi.
Importer database: til importering af databasefiler fra PegaSys 2000 V3.0.
Genskab sikkerhedskopi: til importering af filer fra PegaSys 3000-softwaren.
Programmet abner derefter et vindue:

> Veelg der den gnskede fil (endelse mdb).

> Foretag fornyet registrering i programmet.

Importering af en CSV-il

Med henblik pa overfgrsel af data f. eks. fra eksterne systemer anvendes CSV-filer med
falgende opbygning:
ID,fornavn,navn,afdeling,oprettelsesdato,infol,info2,info3,bemaerkning.

Dataene indleeses i PegaSys 3000-softwaren pa falgende made:

> Klik pa :Jl’ (Importer fra fil) i valgomradet.
Softwaren abner derpa vinduet for at abne en fil.
> Veelg den fil, der skal importeres (fil i CSV-format).
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Mulige problemer

Netveerket skal muligggre en velfungerende kommunikation mellem den computer, som
programmet PegaSys 3000 kgrer pa, den computer, som databasen er installeret p&, og de
tilsluttede online-komponenter. Hvis der forekommer fejl i forbindelse med dette, kan det
veere forarsaget af firewall-indstillingerne.

> Kontrollér firewall-indstillingerne iht. falgende anvisninger.

Anbefaling: Foretag denne kontrol pa alle de computere, der er tilsluttet.

Firewall-undtagelser for PegaSys 3000 og SQL Server 2005/2008

> Gar det muligt for de falgende ekstraprogrammer at kommunikere via firewall'en, og
bekreeft til slut med OK:

SQL Server 2005:
C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqglservr_exe
SQL Server 2008:

C:\Programmer\Microsoft SQL
Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\ sqglservr.exe

SQL Server Browser:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sglbrowser.exe
PegaSys-Client:

C:\Programmer\P3K\Pegasys.exe

PegaSys-Service

C:\Programmer\P3K\Pegasys_Service.exe

Firewall-undtagelser for porte

2 For at definere undtagelserne for portene kontrolleres indstillingerne i
Controller-forvaltningen af softwaren PegaSys 3000.

> Tillad falgende porte i styresystemets firewall-indstillinger:
XML RPC Port: Port 3001 og TCP.
File server port: Port 2005 og TCP.

Hvis der fortsat er problemer

Hvis der stadig er problemer med kommunikationen mellem klienten og serveren eller
PegaSys-controlleren, skal disse indstillinger ogsa anvendes ved andre firewallindstillinger.
Hvis problemet stadig er der efter dette, bar du kontakte din IT-afdeling.
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Gloser

Adgangskort

Samlebegreb for et medium (f.eks. et
adgangsmedie eller en ngglering), der baerer
identifikationskendetegn, som kan analyseres i
forbindelse med en registrering.
Adgangsmedier er ofte tilordnet én person.

Battery exchange kort

Der kraeves et battery exchange kort til
bestemte offline-apparater, for at batteriet kan
skiftes.

Beslag

Elektronisk beslag/med indvendigt/udvendigt
dagrgreb og batteridrift.

Blacklist kort

Hvis et adgangskort bliver speerret, fordi det
eksempelvis er bortkommet, skal det markeres
som speerret i adgangskontrolsystemet. Alle
speerrede adgangskort star pa en sakaldt
speerreliste. Denne speerreliste overfgres fra
computeren til de pageeldende
NetworkOnCard-komponenter vha. blacklist
kortet.

Da der ikke bliver skrevet nogen
apparatspecifikke data pa blacklist kortet, kan
dette kort indlaeses i alle
NetworkOnCard-komponenter.

Adgangsbeviser, der er spaerret, men hvis
gyldighed allerede er udlgbet, bliver ikke
skrevet pa blacklist kortet.

Bruger

En person, der har adgang til
applikationssoftwaren PegaSys 3000.

CSV-fil

Tekstfil med datasaet i linjer, hvor dataseettene
f. eks. er inddelt vha. kommaer.

Demounting kort

Demounting kortet kraeves til demontering af
bestemte offline-apparater. Demountin kortet
holdes kort op foran offline-apparatet inden
demonteringen. Herved skfter offline-apparatet
til demonteringsmodus.

Doorinit kort

Pa et doorinit kort er der gemt darspecifikke
data (f. eks. dgrnummer, dgrfunktion,
abningstider, tidsmodeller, dato, klokkesleet,
autorisationer), som du skal overfare til
apparatet. Doorinit kortet oprettes i
adgangskontrolsystemet.

Download kort

Vha. download kortet kan alle de
registreringsdata, der er gemt i terminalens
hukommelse, udleeses og overfgres til
adgangskontrolsystemet. Download kortet kan
gemme op til 180 registreringer alt efter
systemet.

Dar

"Dgr" er et overordnet begreb for f. eks.
darbeslag eller elektroniske cylindere.

Dargruppe

En dar er for det meste tilordnet en dgrgruppe.
Personernes autorisation pa stedet bliver for
det meste styret via dgrgrupper.

E-cylinder
Elektronisk cylinder med batteridrift.

Enkeltdar

En enkeltdar er en dar, som direkte tilordnes
en person, og som der ikke tages hgjde for i
dargruppedefinitionen.
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Facility-kort

Facility-kortet er et sikkerhedskort. Ved at
indleese facility-kortet pa
NetworkOnCard-leeseren og i systemet
PegaSys 3000 kan du definere tilhgrsforholdet
til dit system.

Vigtigt: Opbevar facility-kortet sikkert! En
hvilken som helst person, der har indlaest
facility-kortet i sit system, kan forvalte din
NetworkOnCard-leeser.

Helligdag

Helligdage er dage med afvigende definitioner
med henblik pa adgangskontrollen.

Kortindehaver

En person, der er opfart i
adgangskontrolsystemet, og som tildeles
adgangsautorisationer i
adgangskontrolsystemet.

Kortaeser

En bordleeser (USB) tilsluttet computeren
direkte. Med dette apparat kan alle systemkort
samt adgangskort skrives og udleeses.

Tidsmodel

En tidsmodel indeholder op til fire
tidsintervaller. Personen eller adgangskortet
far kun en reference til tidsmodellen.

Tidsmodelgruppe

En tidsmodelgruppe indeholder op til 16
tidsmodeller med hver 4 mulige tidsintervaller.
Denne tidsmodelgruppe skal tildeles dgren. |
de fleste applikationer er en tidsmodelgruppe
tilstraekkelig.

Timeinit kort

Tidsinitialiseringskortet overfgrer den dato og
det klokkesleet, der blev indstillet pa det
tidspunkt, hvor kortet blev oprettet. Kortet skal
saledes holdes op foran
NetworkOnCard-komponentens leeseenhed
lige efter, at det er blevet oprettet, eller pa det
indstillede tidspunkt.

Der bgr foretages en tidsinitialisering, efter
stramforsyningen til NetworkOnCard-enheden
har veeret afbrudt.

Timemodel kort

Tidsmodelkortet overfgrer den indstillede dato
og det indstillede klokkeslzet pa det tidspunkt,
hvor kortet oprettes, samt alle gemte
tidsmodeller til NetworkOnCard-enhederne.
Kortet skal sdledes holdes i
NetworkOnCard-komponentens leeseomrade
sa hurtigt som muligt, efter at det er blevet
oprettet, eller pa det indstillede tidspunkt. Hvis
der anvendes forskellige tidsmodeller for
NetworkOnCard-enhederne, skal du anvende
et nyt tidsmodelkort for hver dgrgruppe.
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