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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu
stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung der mechatronischen
Beschlage "PegaSys..." und fur deren Verwendung an einfligeligen bzw. zweifligeligen
Feuerschutzabschlissen - Drehflligeltiiren - im Innenbereich. Bei zweifliigeligen Turen ist
die Verwendung nur zuldssig, wenn die zeitliche Abfolge des Offnungs- bzw. SchlieRvor-
gangs, z. B. durch Standfligelverschlisse, sichergestellt ist.

Die mechatronischen Beschlage bestehen im Wesentlichen aus:

— der jeweiligen Turdrickergarnitur (aus speziellen Stahl- bzw. Edelstahlblechen, ggf. mit
Oberflachenausfiihrungen, z. B. Messing, Chrom)

Der Drlckerstift im Bereich des Schlosskastens wird nur als Vierkant mit den
Abmessungen 9 mm x 9 mm ausgefuhrt.

— der elektronischen Zutrittssteuerungsanlage, bei der es sich um eine Magnetkarten-Lese-
einheit oder eine bertihrungslose Leseeinheit handeln kann

— den Befestigungen und
— ggf. dem Schloss (aus speziellen Stahl- bzw. Edelstahlblechen)

Das System "PegaSys..." wird in folgenden Ausfiihrungen hergestellt:

"PegaSys B2.1" mit breitem Schild

"PegaSys S2.1" mit schmalem Schild
Mechatronische Beschlage nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind fiir
Feuerschutzabschliisse aus Holz, Aluminium und Stahl geeignet.

Mechatronische Beschlage durfen dann an Feuerschutzabschlissen verwendet werden,
wenn sie in Verbindung mit dem jeweiligen Feuerschutzabschluss nachgewiesen und in
deren Verwendbarkeitsnachweisen aufgefuhrt bzw. in den dazugehdérigen Unterlagen hinter-
legt sind.

Mechatronische Beschlage nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind nicht
fur die Verwendung in Flucht- und Rettungswegen geeignet.

Die mechatronischen Beschlage dirfen nur in trockenen Raumen - mit nicht korrosiver
Umgebungsluft - verwendet werden.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht, sondern ggf. fiir den speziellen Verwen-
dungsfall - unter Berlcksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung - zu fuhren.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Die mechatronischen Beschlage und ihre Befestigungen missen denen entsprechen, die im
Zulassungsverfahren nachgewiesen wurden.

Die grundsatzliche Eignung der mechatronischen Beschlage zur Verwendung an Feuer-
schutzabschlissen wurde durch brandschutztechnische Nachweise an Bauteilen, insbeson-
dere Brandprifungen, im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens erbracht.

Die bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten, mindestens normalentflammbar,
werden von den in dieser Zulassung genannten Bauprodukten eingehalten/erfilllt.

Z746543.20 1.6.100-14/19
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Die Zulassungsgegenstande sind in Bezug auf Brandschutz, Dauerfunktion und Festigkeit
nachgewiesen. Andere Nachweise sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht erbracht.

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der mechatronischen Beschlage, insbesondere
Details zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausfuhrungsvarianten sowie erforderlichen
Bestandteilen, sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt’.

21.2 Eigenschaften

Die mechatronischen Beschlage wurden nach DIN EN 19062 geprift und erfiillen die Anfor-
derungen, sowohl sinngemal dieser Norm als auch die hinsichtlich Brandschutz, Dauer-
funktion und Festigkeit.3

Die grundsétzliche Eignung der mechatronischen Beschlédge zur Verwendung an Feuer-
schutzabschlissen wurde nach DIN EN 1634-14 (Brand) und DIN 4102-18% (Dauerfunktion)
an Feuerschutzabschliissen gepriift.3

21.3 Elektronische Komponenten

Im Gegensatz zu mechanischen Beschlagen wird durch mechatronische Beschlage die
Schlie3berechtigung nicht nur ber den mechanischen Schlissel, sondern zusatzlich oder
auch ausschlief3lich Gber ein elektronisches Identifikationsmedium (RFIDé-Chip/Schlussel/
Transponder, Chip-Karte) geprift. Wahrend der Schlussel fur den SchlieRvorgang genutzt
wird, erfolgt Uber das Identifikationsmedium die Turfreigabedffnung tiber den Tirdricker.

Dabei wird die "lesende" Seite der mechanischen Beschlage auf der AulRenseite der jeweili-
gen Tur angebracht, die "nicht-lesende” Seite innen.

Die elektronischen Komponenten entsprechen den bauordnungsrechtlichen Anforderungen.
Es werden keine Produkte verwendet, die der Gefahrstoff-Verordnung, der Chemikalien-
Verbotsverordnung oder der FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der elektronischen
Komponenten sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht,
sondern fir den speziellen Verwendungsfall - unter Bertcksichtigung der Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu flhren.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bei der Herstellung der mechatronischen Beschlage sind die jeweiligen Bestimmungen von
Abschnitt 2.1 einzuhalten. Detaillierte Angaben zum Herstellungsprozess sind beim Deut-
schen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

222 Verpackung und Transport

Jeder mechatronische Beschlag, bestehend aus Tuirdriickergarnitur und elektronischer
Zutrittssteuerungsanlage sowie Befestigungen und ggf. dem Schloss, ist als Baugruppe
herzustellen und werkseitig komplett zu verpacken.

Die mechatronischen Beschlage sind in dieser Verpackung zu transportieren.

Der Antragsteller hat die Unterlagen - soweit sie fir die FremdlUberwachung bendtigt werden - den dafir

zustandigen Stellen zur Verfigung zu stellen.

2 DIN EN 1906:2010:09 Schlésser und Baubeschlage - Turdricker und Tirkndufe - Anforderungen und
Prifungen

Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den (gemaR der Priifnormen) zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fur die Bewertung der Eigenschaften der Tirdriickergarnituren ebenfalls beriicksichtigt.

4 DIN EN 1634-1:2000-03 Feuerwiderstandspriifungen fir Tur- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuer-
schutzabschlisse
5 DIN 4102-18:1991-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschliisse; Nachweis

der Eigenschaft "selbstschlieRend" (Dauerfunktionsprifung)
RFID — Radio Frequency Identification

Z746543.20 1.6.100-14/19
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223 Kennzeichnung

Jeder mechatronische Beschlag oder der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein
oder die Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Folgende Angaben sind auf jedem mechatronischen Beschlag oder dem Lieferschein oder
der Anlage zum Lieferschein oder der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen:

Mechatronischer Beschlag "PegaSys..."":8
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-6.100-2507
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
Herstellwerk:”

Herstellungsjahr:”

Die mechatronischen Beschlage missen aulerdem mindestens mit der Zulassungsnum-
mer - dauerhaft lesbar (Aufkleber, Gravur) - gekennzeichnet werden.

224 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafiir zu sorgen, dass
zu jedem mechatronischen Beschlag eine schriftliche Einbauanleitung mitgeliefert wird. Die
Einbauanleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfaltiger Ausfiihrung der Montage Feh-
ler ausgeschlossen sind. Die Einbauanleitung muss mindestens die flr das jeweilige Produkt
relevanten Teile - bei Berlicksichtigung der jeweiligen Einbausituation - sowie folgende
Angaben enthalten:

— Angaben fir den Anbau der mechatronischen Beschlage (z. B. zulassige Befestigungs-
mittel, Befestigungsabstande); der Anbau muss zeichnerisch dargestellt werden,

— Hinweise auf zulassige Ausfiihrungsvarianten,
— Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau.
225 Wartungsanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafiir zu sorgen, dass
zu jedem mechatronischen Beschlag eine schriftliche Wartungsanleitung mitgeliefert wird.
Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufiihren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute mechatronische Beschlag auch nach langer Nutzung
seine Aufgaben erfiillt (z. B. Wartung von Verschleilsteilen).

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der mechatronischen Beschlage mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir anerkannten Zertifizie-
rungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine Uberwachungsstelle
nach Maflgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der mechatronischen
Beschlage eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Die Angaben miissen jeweils in unmittelbarer Nahe zu dem Buchstaben U angebracht werden.
Die konkrete Produktbezeichnung und Variante sind anzugeben.

Z746543.20 1.6.100-14/19
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Die Ubereinstimmungserklérq_ng hat der Hersteller durch Kennzeichnung der mechatro-
nischen Beschlage mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der mechatronischen Beschlage ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten mechatronischen Beschlage den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf3-
nahmen einschliel3en:

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind
— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind.

Nach ihrer Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion jedes einzelnen mechatronischen
Beschlags zu Uberprifen. Der Hersteller hat von den in der Fertigung befindlichen mecha-
tronischen Beschlagen bei grolRen Fertigungsserien an jedem Arbeitstag mindestens ein
Stlick, bei nicht standig laufender Fertigung von je 50 mechatronischen Beschlagen min-
destens ein Stiick wahllos zu entnehmen und auf Ubereinstimmung mit den Forderungen
der Zulassung zu Uberprtfen.

Insbesondere sind die mechatronischen Beschlage hinsichtlich:

— der verwendeten Bestandteile gegenuber den den Zulassungsprifungen zugrundeliegen-
den Sticklisten,

— des korrekten Einbaus und der korrekten Verbindungen zwischen den Bestandteilen,

— ihrer Malhaltigkeit gegenliber den den Zulassungsprifungen zugrundeliegenden
Konstruktionszeichnungen

zu Uberprifen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des mechatronischen Beschlags bzw. des Ausgangsmaterials und der
Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des mechatronischen Beschlags bzw. des Aus-
gangsmaterials oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Mechatronische Beschlage, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uber-
einstimmenden mechatronischen Beschlagen ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffende Prifung unverziiglich zu wiederholen.

Z746543.20 1.6.100-14/19
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233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der mechatronischen Beschlage sind das Werk und die werkseigene
Produktionskontrolle durch eine FremdUberwachung regelmafig zu uUberprifen, mindestens
jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist jeweils eine Erstprifung der mechatronischen Be-
schlage durchzufihren, und es konnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen
werden. Die Probenahmen und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungs-
stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut flir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Maja Tiemann Beglaubigt
Abteilungsleiterin

Z746543.20 1.6.100-14/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-6.100-2507 vom 5. Mai 2020 ]nstn:gt
ir

Bautechnik

vl
o
N}

Q

N

R

Zubehorteile
Mechatronischer Tilrbeschlag "PegaSys..."

Aufbau "PegaSys B2.1" und "PegaSys S2.1"

Anlage 1

739149.20 1.6.100-14/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-6.100-2507 vom 5. Mai 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

PegaSys Terminals
Ausfihrung B (breit)

nnenbe

chldge

N

[ ]
> —0

-y
o)

100

j )
Y,
80

)

— L/

IS

1

2
150

N

[e)]

9l
)
(!

?— | O—
G ==

(L»71¢O —0

L
<L—w4c —0

o— .
T —O
T H o
& -4

PMO %%

Serie 291

Serie 191

Serie 281

Zubehorteile
Mechatronischer Tlrbeschlag "PegaSys..."

Driickergarnituren "PegaSys B2.1"

Anlage 2

739149.20

1.6.100-14/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.100-2507 vom 5. Mai 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Fiur Schmalrahmentlren
Ausflhrung S (schmal)

285
)
L)
O

Innenbeschldge

() (&
68 w \L ™
%lujol
ﬁjwo
T\ /

O

4.
100 ?7

N —

bl
k\ ijj}wo

O

jai
80 —

‘\

N 5 O
) )
L‘)—_

Ee)
=

2
150

U

\ @) —O
Nicht lieferbar mit
Driicker Serie 191

07 /
na,
maogliche Druckerserien
B84 J J 58 64 \
& E LN ]
L 40 *l £ ’4o—<£ <wao —é
Serie 181 Serie 291 Serie 191
160 J 152 ——O
Serie 1182 Serie 1292 Serie 1282
Zubehorteile
Mechatronischer Tilrbeschlag "PegaSys..."
. . Anlage 3
Driickergarnituren "PegaSys S2.1" 9

739149.20

1.6.100-14/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.100-2507 vom 5. Mai 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

PegaSys B 2.1-S 2.1

B2
PegaSys B 2.1 PegaSys S 2.1 =
el
, dab
NORMBAU Turdriicker NORMBAU Turdrucker
Abstand 181 191 291 491 281 131 | 181 | 191 | 291 | 491 | 281 | 1171|1182 1282|1292 1492 131
Innenbeschlag Lochung - & -
ot ST = B o L) LS | V) ) \N,] L) | ) | ) ot
Runde Rosette N
;itisuzfs‘::l‘"eder ;\—D ey Pz70,72.78858302 | A | A | o | ® | A [ ®
et 59 ﬁ /@ e | [Rz22-70,74,78 94 A | A | a|e]| ale
Bohrabstand 38mm. L il = Blind A Al a|eo]| ale
® NT.R 180, LilRe umbaubar. ©**°¢ ©*
Kurzschild
EST.ZK 43
ohne Riickstellfeder PZ72 = A 4 A A L
Li/Re umbaubar
Bohrabstand 21,5/112mm Blind A A A A A| A
s
Kurzschild S
NT.ZK 184 & Q PZ 70, 72, 78, 88" e | e[ e | e | e | e |e|e|e|e]e]e D
Li/Re umbaubar L_l RZ 22 - 70,74, 78 ) [ ) L) J J ® | o | o |0 |0 |0 L
Bohrabstand 21,5/112mm a0 i Blind ® Y ° Y ® ) ® ® ® ° ® ° ®
Bohrabstand 21,5/122mm - PZ 88
Y
Langschild \ '
NT.ZL 189 nur fiir FS 2 PZ 72, 78,88, 92 L] L] L] L] [ ] [ ] [ L] L] [ ] [ ] L] o
Li/Re umbaubar ﬁm RZ 22-70,74,78, 94 ® | & | o | | o | oo o 0|0 e o bl
Bohrabstand 21,5/80/150mm Blind ® ° ® ° Y ® ® ® ® ° Y Y °
Langschild schmal
ESTZL 46 Pz70,72,78 858892 | A A 4 A Al | &
mit Riickstellfeder 2 2 7 A 3 a %
Li/Re nicht umbaubar R£22-70.74.78.94
Bohrabstand 21,5/80/150mm | |Blind A A A A A A | A
Bohrabstand 65/130 (France) b=l
Ovale Rosetten fiir Rahmentiiren
EST.R77 )
¢ N s Ld (] ® | e ®
mit Riickstellfeder ) @—:; P770,72,78,85.88,92 | A A A A| A a A | a| A a]| a
Li/Re nicht umbaubar é - w |RZ22-70,74,78 94 A A A L [ (] A|l Al Aa|o®|®| 4| a|a|a|lale
Bohrabstand 50mm Ly @ g8 !55 Blind A A A L L4 (4 A| A | A|®|® | 4| A|A|A|aAa|e
o razz
A |festdrehbar
® |[Kugelgleitiager
auf Anfrage lieferbar
nicht lieferbar
é Feuerschutz, nur mit 9mm Drickervierkantstift

Zubehorteile

Mechatronischer Tlrbeschlag "PegaSys..."

Ausflihrungsvarianten

Anlage 4

Z39193.20

1.6.100-14/19




