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1 Allgemeines NORM BAU

1 Allgemeines

1.1 Kurzbeschreibung

> Der elektronische Tlrbeschlag ist die ideale Losung, um
kostengulnstig, unkompliziert und kabellos aktuelle
Sicherheitsstandards fir verschiedenste Einsatzbereiche zu
Y we———= erfillen. PegaSys 4.1 bietet Stabilitdt durch prazise gefertigte,
robuste Mechanik und Elektronik sowie hochste Datensicherheit
o durch das integrierte Secure Element.

1.2 Lieferumfang

= Elektronischer Tirbeschlag PegaSys 4.1
= Produktinfo

@ Uberpriifen Sie unmittelbar nach Erhalt der Lieferung die Ware auf Vollstandigkeit und
Zustand und melden Sie Transportschaden unverzuglich.

Voraussetzungen

v’ Zutrittskontrollsystem
v Software DoorManager und NFC-USB-Adapter

1.3 Zielgruppe des Dokuments

Dieses Dokument richtet sich ausschliel3lich an Fachkréafte und elektrisch unterwiesene Personen.

Fihren Sie die in diesem Dokument beschriebenen Handlungen nur aus, wenn Sie zu dieser
Zielgruppe gehoren. Fir fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme haftet Normbau nicht.

1.4 Bestimmungsgemalie Verwendung

Komponenten der Serie PegaSys 4.1 werden an daflr vorgesehene Tlren angebracht, um diese in
ein Zutrittskontrollsystem zu integrieren.

PegaSys 4.1 ist in verschiedenen Langen und Breiten verfligbar, die jeweils auf der Verpackung
aufgedruckt sind. Die Abmessungen fir die Aufden- bzw. elektronische und Innen- bzw.
mechanische Seite sind beim Messen separat zu berlicksichtigen.

PegaSys 4.1 ist fur die Verwendung in trockenen Raumen ausgelegt. Fur die Installation der
Elektronikseite in Feuchtraumen ist die Outdoor-Variante lieferbar.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemaf und daher nicht zulassig. Konstruktive
Anderungen sind nicht erlaubt.
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1 Allgemeines NORM BAU

1.5 Sicherheit

Allgemein

Stérung des Betriebs durch Funkstérungen

Dieses Produkt kann unter Umstanden durch elektromagnetische oder magnetische Stérungen
beeinflusst werden.

¢ Produkt nicht unmittelbar neben Geraten platzieren, die elektromagnetische oder magnetische
Stérungen verursachen kdnnen, insbesondere nicht in der Nahe von Schaltnetzteilen.

Versperrter Zugang durch unsachgemaBe Montage oder fehlerhafte Programmierung

Wenn Sie das Produkt eigenmachtig verandern, kdnnen Fehlfunktionen auftreten und der Zugang
durch eine Tur versperrt werden.

& Verwenden Sie das Produkt nur in der Dokumentation angegebenen Art und Weise.

Sachschaden durch elektrostatische Entladungen (ESD)

Elektronische Bauteile und Baugruppen kénnen schon durch geringe, nicht splrbare
elektrostatische Entladungen (ESD) beschadigt werden, ohne dass dies sofort offensichtlich ist.
ESD-Schaden fihren zu Fehlfunktionen oder sogar zum Ausfall des Gerats.

¢ Achten Sie bei Arbeiten am gedffneten Gerat auf wirksame Schutzmalinahmen gegen
elektrostatische Entladungen.

Batterien

Explosionsgefahr durch falschen Batterietyp
Das Einsetzen falscher Batterietypen kann zu einer Explosion fihren.

¢ Verwenden Sie ausschlielich die in den technischen Daten spezifizierten Batterien.

© 2022 Normbau GmbH | PegaSys 4.1 | 10.22 4



2 Montage und Parametrierung

NORMBAU

Feuergefahr durch Batterien

Batterien kdnnen bei Fehlbehandlung eine Feuer- oder Verbrennungsgefahr darstellen.

& Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen, zu 6ffnen, zu erhitzen oder zu verbrennen.
& SchlieRen Sie die Batterien nicht kurz.

2 Montage und Parametrierung

2.1 Montage

Profilzylinder
Lockbox
Edelstahlgehduse
Adapter

9

Innenbeschlag

(o |

Um PegaSys 4.1 zu montieren:

Batteriefach

Elektronik
Montageplatte
Vierkantstift
Befestigungsschrauben

B-12mm

27-31mm I—”
-

(';3:1.21

2tmm| | TS

10mm
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2 Montage und Parametrierung NORM BAU

of

2.2 Parametrierung

Die Parametrierung und die Verwaltung der Komponenten sind in separaten Dokumentationen
beschrieben:

= Parametrierung mit Kartensatz: Normbau Offline-Komponenten
= Parametrierung mit der Software DoorManager: im zugehdrigen Technischen Handbuch

@@ Die Software DoorManager und das Technische Handbuch finden Sie auf unserer Website

https://www.normbau.de/de/produkte/pegasys.html

© 2022 Normbau GmbH | PegaSys 4.1 | 10.22 6



3 Bedienung NORM BAU

3 Bedienung

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Bedienung. Die technischen Grundlagen finden Sie im
Dokument Offline-Komponenten.

3.1 Turen offnen

Um eine Tur zu 6ffnen, halten Sie den Ausweis in den Lesebereich der Komponente.

@@ Je nach Konfiguration wird das Schloss nach abgelaufener SchlieRzeit automatisch
verriegelt oder bleibt bis zu einer erneuten Buchung unverschlossen.

LEDs und Ton signalisieren den Status der Buchung:

Komponenten mit Firmware NoC

Optisches Signal Akustisches Signal Beschreibung

[ Blau Suchen und Lesen des
Ausweises

[ Griin Parametrierbar tiber Ausweis berechtigt

Tdrinitialisierungskarte (flag
sound during motor)

e Rot H m Lesefehler

B Rt H B . Ausweis unberechtigt, Grund

kann im DoorManager unter
Diagnose ausgelesen werden

Komponenten mit Firmware OSS

Optisches Signal Akustisches Signal Beschreibung
_\6’_ Blau Suchen und Lesen des Ausweises
71

Grin Gultige Einzeltirbuchung oder

gultige Gruppenbuchung

o e e 3xRot W Ausweis gesperrt, Unglltige

/,\ /,\ /,\ 3x Berechtigung, Ausweis nicht mehr
glltig oder Buchung aufRerhalb
Zeitmodell, falsche OSS-Version

RS 2 x Rot 1B 2% Lesefehler

_._.__._.’_ 4 x Rot i B 4x Falsche Site-ID
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3 Bedienung NORM BAU

@ Wenn Sie einen Ausweis mit der Funktion Daueréffnung benutzen, halten Sie den Ausweis
nur so lange vor die Lesereinheit, so lange die LEDs blinken. Anderenfalls wird die
Betriebsart Daueréffnung aktiviert.

3.2 Daueroffnung aktivieren/deaktivieren

PegaSys 4.1 sieht die Betriebsart Daueréffnung vor. In dieser Betriebsart kann die Tur ohne
weitere Buchungen geoffnet werden.

(@ Aktivierung und Deaktivierung der Dauerdffnung setzen einen Ausweis voraus, der fiir diese
Funktion freigeschaltet ist.

Komponenten mit Firmware NoC
Dauero6ffnung aktivieren
¢ Ausweis langer als drei Sekunden an die Lesereinheit halten
Die Komponente signalisiert den Buchungsspeichereintrag Dauer auf:

_\"_ 3 x Grin Standard + Dauer6ffnung

. Griin Dauersffnung

Daueroffnung deaktivieren

& Ausweis langer als drei Sekunden an die Lesereinheit halten
Die Komponente signalisiert den Buchungsspeichereintrag Daueréffnung zu:

[ Y B Grin/Griin/Rot Standard + Daueréffnung
| Rot Dauersffnung

Bei Ausweisen, die ausschlieBlich die Funktion Daueréffnung haben, erfolgt die Aktivierung /
Deaktivierung sofort, nachdem die Lesereinheit den Ausweis gelesen hat.

Gerate mit Firmware OSS

Dauerdffnung aktivieren
¢ Ausweis an die Leseeinheit halten
Das Geréat signalisiert den Buchungsspeichereintrag Dauer auf:

e Griin Standard + Daueréffnung

. Griin Dauersffnung

© 2022 Normbau GmbH | PegaSys 4.1 | 10.22 8



4 Wartung, Reinigung und Desinfektion NORM BAU

Daueroffnung deaktivieren

= |st kein Wochenzeitmodell hinterlegt, wird die Daueréffnung bei der nachsten Buchung mit
einem Ausweis mit der Funktion Dauerdéffnung deaktiviert.

= |st ein periodisches Wochenzeitmodell hinterlegt (DataTimeSchedule), wird die Dauerdffnung
am Ende der Zeitperiode deaktiviert.

= Sind mehrere Wochenzeitmodelle hinterlegt, wird die Daueréffnung am Ende der langsten
Zeitperiode deaktiviert.

4 Wartung, Reinigung und Desinfektion

Bei Wartungsarbeiten und Firmware-Updates werden die Batterien stark belastet. Tauschen
Sie die Batterien im Zweifelsfall vorher aus.

4.1 Reinigung und Desinfektion

Die Gerate sind aus einem hochwertigen Edelstahl gefertigt. Das Material besitzt eine glatte, fein
matte Oberflache und ist bestandig gegen Verschleild, Korrosion und Abrasion.

Sachschaden durch unsachgeméiRe Reinigung matter Edelstahloberflachen

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann zur Beschadigung der nattrlich
entstandenen Passiv-Schutzschicht des Edelstahls fhren.

a) Verwenden Sie keine ferritischen Hilfsmittel wie Stahlwolle, -birste oder Schleifpapier. Diese
kdénnen die schitzende Passivschicht verletzen und so eine Angriffsflache fiir Korrosion bilden.

b) Reinigen Sie das Gerat regelmafig mit geeigneten Reinigungsmitteln, um ein dauerhaftes
Absetzen von Fremdmaterial und somit Flugrost zu vermeiden.

c) Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

d) Bringen Sie regelmafig eine weitere Schutzschicht mit Hilfe von geeigneten
Konservierungsmitteln oder Pflegedlen auf.

e) Verwenden Sie zur Desinfektion nur Mittel, die ausdricklich zur Desinfektion empfindlicher
Oberflachen vorgesehen sind.

4.2 Olen

Olen Sie das Driickerlager mindestens einmal jahrlich mit einem harzfreien Feinschmierdl, z. B.
Sprihol 88 des Herstellers Kontakt Chemie:

1. 1 bis 2 Tropfen Ol auf den Driicker geben

ATy
® A
o | [

¢

B @

2. Driicker mehrmals betatigen, damit das Ol in die Driickerflihrung eindringt
3. Drucker reinigen

© 2022 Normbau GmbH | PegaSys 4.1 | 10.22 9



4 Wartung, Reinigung und Desinfektion NORM BAU

4.3 Batteriewechsel

Batteriewarnstufen

Offline-Komponenten signalisieren bei einer Buchung den niedrigen Batteriestand in drei Stufen,
um auf einen bevorstehenden Batteriewechsel hinzuweisen.

Beschreibung Optisches Signal Akustisches Signal
Stufe 1 [ Rot
Stufe 2 I Rot m W M

Stufe 3 I Rot

@ Wir empfehlen einen Batteriewechsel bei Stufe 2. Bei leeren Batterien sind keine LED-
Signalisierungen und keine Buchungen mehr maglich.

Sachschaden durch unsachgemiafe Handhabung der Batterien

Unsachgemafle Handhabung der Batterien kann zu Beschadigung der Komponenten und
Verklrzung der Lebensdauer der Batterien fihren.

¢ Batterien nur von Fachpersonal wechseln lassen

¢ Beim Batteriewechsel fettfreie, saubere Stoffhandschuhe tragen, damit die Batterien nicht
durch Fingerabdriicke verschmutzt werden. Fingerabdriicke auf den Batterien kénnen die
Lebensdauer der Batterien erheblich reduzieren.

¢ Zum Batteriewechsel ausschliefl3lich das Zubehdr Montage-/Batterieschlissel verwenden
Bei einem Batteriewechsel immer alle Batterien erneuern

*

¢ Polaritat der Batterien beachten

Batteriewechsel am Turbeschlag

= W)
\
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4 Wartung, Reinigung und Desinfektion

NORMBAU

—_

Batteriewechselwerkzeug einfiihren und Batteriefach entnehmen

N

Batterien entfernen und neue Batterien nach Vorschrift einlegen

w

Batteriefach einfiihren und einrasten lassen

Batteriewechsel am Rohrrahmenbeschlag

| |
2 ] ] | q
J T

1. Batteriewechselwerkzeug einfuhren und Batteriefach entnehmen
2. Batterien entfernen und neue Batterien nach Vorschrift einlegen
3. Batteriefach einflhren und einrasten lassen

Batteriewechsel bei innenliegender Batterie

A0
N

i

/A\

Batteriefachabdeckung im Innenbereich 16sen und Batteriefach 6ffnen
2. Batterien entfernen und neue Batterien nach Vorschrift einlegen
Batteriefach schliellen und Abdeckung wieder schliel3en

© 2022 Normbau GmbH | PegaSys 4.1 | 10.22
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4 Wartung, Reinigung und Desinfektion NORM BAU

@ Halten Sie die Batteriewechselkarte kurz vor die Lesereinheit. Dadurch erkennt PegaSys
4.1 den Batteriewechsel und signalisiert ggf. den Batteriestatus. Wenn Sie diesen Schritt
auslassen, wird der Batteriewechsel erst bei der ndchsten Batteriemessung erkannt. Die
Batteriemessung findet alle 24 Stunden statt.

4.4 Reset (Kaltstart)

Im Fehlerfall oder bei einem Systemwechsel kdnnen Sie die Komponente mit der Software
DoorManager auf Werkszustand zuriicksetzen (Reset, Kaltstart). Bei diesem Vorgang werden mit
Ausnahme der Diagnose-Ereignisse alle internen Daten wie Buchungsspeicher, Zeitprofile und
Targruppen geldscht.

Vorgehen

1. Anmelden mit Betriebsart Facility-Karte oder Baustelle/Montage
2. Schaltflache Kaltstart klicken
LED leuchtet ca. 6 Sekunden lang violett, dann kurz nacheinander orange und rot.

© 2022 Normbau GmbH | PegaSys 4.1 | 10.22 12



5 Technische Daten

NORMBAU

5 Technische Daten

Spannungsversorgung

Batterie

Breit: 3 Lithium-Batterien, Typ AA 1,5V
Schmal: 3 Lithium-Batterien, Typ AAA 1,5V

Batterielebensdauer

Ausstattung

bis zu 200.000 Betatigungen, abhangig von der Technologie
bei 20°C Standby-Zeit bis zu 12 Jahre,

Betriebsarten

Online Wireless, Offline NoC

Schnittstellen

Bluetooth® 5 zum Gateway

Ausweisleser

RFID: MIFARE?® Classic/DESFire LEGIC® advant/prime
Smartphone: Bluetooth® Low Energy/NFC

Leserreichweite

RFID max. 2 cm, Bluetooth® einstellbar

Frequenzbereich/
Sendeleistung

RFID (13,56 MHz): 13,553 MHz bis 13,567 MHz/

<42 dBuA/m (Entf. 10 m)

Bluetooth® Low Energy (2,4 GHz): 2,400 GHz bis 2,4835 GHz/
<10 mW

Einbauart

Innenbereich, Aullenbereich, fir Brandschutztiren geeignet

Signalisierung

Allgemeine Daten

Akustisch: Summer
Optisch: farbige LED

Schutzart IP34, optional IP55

Umgebungstemperatur -25 °C bis +55 °C

Luftfeuchtigkeit Max. 95%, nicht betauend

Normen DIN EN 18273, DIN EN 179, DIN EN 1125

Varianten Beschlagvarianten: Breit, schmal, schmale Rohrtirrahmen

Turdricker in verschiedenen Ausfihrungen erhaltlich

Abmessungen (B x H x T)

Breit: 285 x 65 x 27 mm, schmal: 285 x 42 x 27 mm

Turmale Turstarke: 30 — 110 mm
Vierkant: 8 8,59 | 10 mm
Farbe Edelstahl

© 2022 Normbau GmbH | PegaSys 4.1 | 10.22 13



NORMBAU

6 Entsorgung

6 Entsorgung

Nach dem bestimmungsgemafien Gebrauch ist das Gerat als Elektronikschrott
ordnungsgemal} zu entsorgen. Sie kdnnen das Gerat selbst entsorgen oder an
I den Lieferanten zuriicksenden.

Entsorgen Sie die Batterien entsprechend den Gesetzen und Verordnungen,
die in Ihrem Land gelten.

Entsorgen Sie Batterien in einer Sammelstelle oder isolieren Sie die Kontakte
und senden Sie die Batterien mit dem Vermerk Alte Batterie zur Entsorgung
an den Lieferanten des Produkts.

7 Konformitatserklarungen

Die Konformitatserklarungen finden Sie am Ende des Dokuments.

Die Inhalte dieser Dokumentation wurden sorgfaltig und nach bestem Wissen recherchiert. Trotzdem sind Fehler
nicht ganz auszuschlieRen. Die enthaltenen Angaben sind daher ohne Gewahr und kénnen ohne vorherige
Ankundigung geandert oder aktualisiert werden.

Die Originaldokumentation wurde in deutscher Sprache erstellt. Andere Sprachen sind Ubersetzungen der
Originaldokumentation.

Stand: 10.22

A BRAND OF
Normbau GmbH Phone +49 7843 704 - 0 P
Schwarzwaldstralle 15 PegaSys.Support@allegion.com =,=
77871 Renchen www.pegasys.allegion.com ALLEGION’
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NORMBAU

PASSION FOR CARE

EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité UE

Wir:
We:
Nous:

Anschrift:
Address:
Adresse:

Normbau GmbH

SchwarzwaldstraBe 15
77871 Renchen, Germany

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Produktserie:
declare under our sole responsibility that the product series:
déclarons sous notre seule responsabilité que la série de produits:

Bezeichnung:
Name:
Nom:

Typ, Modell, Artikel-Nr.:
Type, model, article no.:
Type, modele, numéro d’article:

mit den Anforderungen der Normen:

complies with the requirements of the standards:

est conforme aux exigences des normes:

zusatzlich fiir Varianten Air:
additionally for variants Air:
en plus pour les variantes Air:

Gerite fiir Zeiterfassung, Zutrittskontrolle und

Betriebsdatenerfassung
Devices for time and attendance, access control and shop floor data
collection

Appareils pour la saisie des temps, le contréle d'acces et la saisie

des données d'entreprise.

PegaSys elektronischer Beschlag 4.1 Mifare
PegaSys elektronischer Beschlag 4.1 LEGIC
(305000XXXX)

ETSI EN 300 330 vV2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 50364:2018

EN 62368-1:2014 + AC:2015

EN IEC 63000:2018

BGM13S (BLE-Module)
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 vV2.2.2 (2019-07)

EN 62311:2008

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

tibereinstimmt und damit den Bestimmungen der EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und

2014/53/EU (RED) entspricht.

and therefore complies with the provisions of the EU Directives 2011/65/EU (RoHS) and 2014/53/EU (RED).
et répond ainsi aux dispositions des directives européennes 2011/65/UE (RoHS) et 2014/53/UE (RED).

#7

Boris Brandstetter

Renchen, 04.10.2022

Operations Manager

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of issue
Lieu et date de délivrance

FB_093 - 2016.10.06
Record Retention

ISSUED >10 Years

Name, Funktion und Unterschrift des Bevollmachtigten
Name, function and signature of the authorized representative
Nom, fonction et signature du mandataire

ALLEGION



NORMBAU

PASSION FOR CARE

UK Declaration of Conformity

We: Normbau GmbH

Address: Schwarzwaldstrae 15
77871 Renchen, Germany

declare under our sole responsibility that the product series:

Name: Devices for time and attendance, access control and
shop floor data collection

Type, model, article no.: PegaSys eTrim 4.1 Mifare
PegaSys eTrim 4.1 LEGIC
(305000XXXX)

complies with the requirements of the ETSIEN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
standards: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 50364:2018

EN 62368-1:2014 + AC:2015

EN IEC 63000:2018

additionally for variants Air: BGM13S (BLE-Module)
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 62311:2008
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

and therefore complies with the provisions of the UK legislations:

= The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic
Equipment Regulations 2012

= Radio Equipment Regulations 2017

#7

Boris Brandstetter

Renchen, 04.10.2022 Operations Manager
Place and date of issue Name, function and signature of the authorized representative
dEA
FB_093 - 2016.10.06 H B
Record Retention "‘
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